
TY20 ruuvikiinnitteinen paneelikaapeliliitin,
IP68  

 

Tuotekoodi: AM3071
EAN13: -
HS-koodi: 85369010  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

Tapien lukumäärä: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

 

  

Tuotteen parametrit:  

Kotelon materiaali: Muovi
Kattavuus: IP68
Asennus: Ruuvaamalla

 

  

Tuotteen kuvaus:  

Vedenpitävä telakointiliitin halkaisijaltaan 6-11,5 mm:n johdoille. Ruuvattava rakenne. Kullatut koskettimet.

IP68-suojaus.

Käyttölämpötila: -20 - 110°C

Suhteellinen kosteus: 90 - 95 %

Materiaali: Polyamidi

Pakkaus sisältää uroksen ja naaraan

.

Tyyppi: TY20 2-nastainen 3-nastainen 4-nastainen 5-nastainen 6-nastainen7-nastainen
Koskettimien halkaisija 2.8mm 2.8mm 2.8mm 1.8mm 1mm1mm
Maksimivirta 25A 25A 25A 10A 5A5A
Max. jännite 380V 380V 380V 380V 250V250V
Kaapelin
enimmäispoikkileikkaus

4mm2 4mm2 4mm2 1.5mm2 0,75mm20,75mm2
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