
Ni-MH-akku 3000mAh, 6V, JST SYP 2.54   

Tuotekoodi: AM2853
EAN13: -
HS-koodi: 85078000  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

 

  

Tuotteen parametrit:  

Kapasiteetti: 3000 mAh
Jännite: 6 V DC
Liitin: JST SYP 2,54 - 2pin
Paksuus: 14,5 mm

 

  

Tuotteen kuvaus:  

Tämä nikkelimetallihydridi-akku tarjoaa vakaata virtaa monenlaisille henkilökohtaisille ja pienoislaitteille. Suuren 3000 mAh:n
kapasiteetin ja 6 V:n jännitteen ansiosta se sopii erinomaisesti RC-malleihin, elektronisiin projekteihin ja kannettavaan
elektroniikkaan, joissa pitkä kestävyys ja luotettavuus ovat tärkeitä.

 Tekniset tiedot

 Kennotyyppi: Ni-MH (nikkelimetallihydridi)
 Jännite: 6V
 Kapasiteetti: 3000 mAh
 Liitin: JST SYP 2.54
 Latausjaksojen määrä: 1000
 Minimi itsepurkautuminen: 15–30 % kuukaudessa
 Käyttölämpötila: 5–50 °C
 Mitat: 71 × 51 × 14,5 mm
 Paino: 101 g
 Suojausluokka: IP20

 Toiminnot ja ominaisuudet

 Vakaa jännitelähtö koko purkaussyklin ajan.
 Alhainen itsepurkautumistaso – akku säilyttää energiansa myös pitkäaikaisen varastoinnin aikana.
 Ei muisti-ilmiötä, sopii tiheään lataukseen.
 Turvallinen käyttö ja pitkä käyttöikä korkealaatuisten Ni-MH-kennojen ansiosta.
 Kompaktit mitat sopivat monenlaisille laitteille.

 Ihanteellinen

 RC-mallit (autot, veneet, robottilelut)
 Henkilökohtainen elektroniikka ja kannettavat laitteet
 Tee-se-itse-elektroniikkaprojektit
 Vara- tai lisäakut

 Pakkauksen sisältö

 1 × Ni-MH-akku 3000 mAh, 6 V, JST SYP 2.54

 Miksi valita tämä tuote?

 Suuri kapasiteetti pitkän käyttöiän takaamiseksi.
 Pitkä käyttöikä, jopa 1000 latauskertaa.
 Luotettava ja turvallinen toiminta korkealaatuisten kennojen ansiosta.
 Yleiskäyttöinen monissa elektronisissa laitteissa.
 Kompakti koko ja kevyt paino helpottavat integrointia.
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