
Potentiometri WX112, WX050, 3-nastainen   

Tuotekoodi: AM0538
EAN13: -
HS-koodi: 85334090  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

Resistanssi: 100 Ohm, 100R, 220 Ohm, 220R, 1 kOhm, 1K0, 2,2
kOhm, 2K2, 3,3 kOhm, 3K3, 4,7 kOhm, 4K7, 5,6 kOhm, 5K6, 10
kOhm, 10K, 22 kOhm, 22K, 33 kOhm, 33K, 47 kOhm, 47K

 

  

Tuotteen parametrit:  

Suvaitsevaisuus: 5%
Esitys: 5 W
Kattavuus: IP40
Nastojen lukumäärä: 3-pin

 

  

Tuotteen kuvaus:  

Lineaarinen potentiometri ±5 %  toleranssilla.

Pd - Häviöteho: 5 W

Kierrosten määrä: 1 (300°)

Potentiometrin tyyppi: aksiaalinen

Ratatyyppi: lanka

Potentiometrin ominaisuudet: mono

Lineaarisuuden toleranssi: ±5%

Min. eristysresistanssi: 1000mOhm

Mitat: 47x43x25mm

Nastaväli: 5mm

Maks. käyttöjännite: 200V

Akselin pituus: 9mm, akselin halkaisija: 6mm.

Asennusreiän halkaisija: 10mm (mutterikiinnitys)
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