Digitaalinen moottorin nopeudensaadin 6,5-55V

max. 20A

Tuotekoodi: AM6372
EAN13: -
HS-koodi: 85044090

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Nykyinen: 20 A
Tulojannite: 6,5-55 V DC
Lahtéteho: 1100 W
Kattavuus: IP20

Tuotteen kuvaus:
Digitaalinen sahkémoottorin nopeudensaadin kaukosaatimella

Nopeusalue 0-100 %,

Hidas kaynnistys- ja kdyntitoiminto (0-100 % saadettavissa 0-10 sekunnin valein)
Minimi ja maksiminopeusraja (manuaalisessa ohjauksessa)

Moottorin ajastin (99 tuntia)

Kaynnistys- ja pysaytysjaksot

Tyo6jannite: 6.5-55V DC (12V, 24V, 36V, 48V, 55V DC)
Virta: max 20A

Maksimiteho: 1100W

Ympariston kosteus: 0~95%

Vain sisakayttoon

Koko: 116x76x30mm

Asennusreika: 109x70mm

Paino: 95¢g

Johdotus (kuvaus piirilevyn pohjasta):
POWER+ ( 6,5-55V DC+, punainen)
POWER - (GND, +, luuranko, musta)

MOTOR + (4 moottorin napa, punainen)

MOOTTORI - (- moottorin napa, musta)

AMPUL SYSTEM S.R.O., WEB: WWW.AMPUL.EU, MAIL: INFO@AMPUL.EU


http://www.tcpdf.org

