
AMP Superseal 1.5, IP67 vesitiivis liitin   

Tuotekoodi: AM9288
EAN13: -
HS-koodi: 85369010  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

Tapien lukumäärä: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin

 

  

Tuotteen parametrit:  

Kotelon materiaali: Muovi
Kattavuus: IP67
Max. jännite: 24 V DC
Maksimivirta: 11 A

 

  

Tuotteen kuvaus:  

Vesitiivis kaapeliliitin.

Tyyppimerkintä:

Superseal 1.5 1-nastainen 2-nastainen 3-nastainen 4-nastainen 5-nastainen 6-nastainen
pistoke
(naaras)

282103-1
(DJ7011-1.5-21)

282104-1
(DJ7021-1.5-21)

282105-1
(DJ7031-1.5-21)

282106-1
(DJ7041-1.5-21)

282107-1
(DJ7051-1.5-21)

282108-1
(DJ7051-1.5-21)

pistorasia
(uros)

282079-1
(DJ7011-1.5-11)

282080-1
(DJ7021-1.5-11)

282087-1
(DJ7031-1.5-11)

282088-1
(DJ7041-1.5-11)

282089-1
(DJ7051-1.5-11)

282090-1
(DJ7051-1.5-11)

Suojaus: IP68

Käyttölämpötila: -40-125 °C

Suhteellinen kosteus: 90 - 95 %

Materiaali: Polyamidi

Pakkauksen sisältö: 1x kaapelipistoke (naaras), 1x kaapeliliitin (uros).
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