
Jännitemuunnin 5-30V - 0,5-30V DC, max. 4A (SK35)  
Tuotekoodi: AM2404
EAN13: -
HS-koodi: 85044090  

  

Tuotevaihtoehdot:  

  

Tuotteen parametrit:  

Tulojännite: 5-30V DC
Lähtöjännite: 0.6-30V DC
Lähtöteho: 50W
Kattavuus: IP20
Maksimivirta: 4A

  

Tuotteen kuvaus:  
Tätä DC/DC-muunninta käytetään syöttöjännitteen säätöön, jonka syöttöjännitealue on 5-30 V. Lähtöjännite vaihtelee välillä 0,6-30 V.
Lähtöjännitteen arvoa voidaan säätää kiertokytkimellä. Moduulissa on oikosulkusuojaus, lämpösulake (100 °C). 

Tulojännite: 5-30V 

Lähtöjännite: 0.6-30V DC 

Maksimivirta: 4A

Maksimiteho: 35W jäähdytyksellä 50W:iin asti

Lähdön oikosulkusuojaus 

Käyttölämpötila: -40-85°C 

Mitat: 79x43x36mm 

Asennusreikä: 76x40mm 

Paino: 95g

Malli: SK35

HUOMAUTUS: Jos kuormitus on yli 35 W, moduulin on oltava tuuletinjäähdytteinen.
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