
CYKY-J lanka 3x2,5mm (3Cx2,5), 50m   

Tuotekoodi: AM1691
EAN13: 8591043356343
HS-koodi: 85444991  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

 

  

Tuotteen parametrit:  

Keskimääräinen: 9,5 mm
Haettu osoitteesta: 2,50 mm²
Ytimien määrä: 3
Jännite U:: 750 V
Jännite U0:: 450 V

 

  

Tuotteen kuvaus:  

Kaapeli on tarkoitettu kiinteään asennukseen sisä- ja ulkotiloihin, maahan, betoniin.
Kaapeli kestää UV-säteilyä ja liekin leviämistä standardin ČSN EN 60332-1-2 mukaisesti.

Ydin: kupari

Luokkaydin: 1 (umpilanka)

Ydineristys: PVC, palonestoaine

Käyttökohteet: sisätiloissa, rappauksen alla, putkistoissa, kuivissa ympäristöissä, kiinteään varastointiin, instrumenttilinjoihin,
sähköasemille, teollisuudessa, kanavissa, sähkökoneisiin ja laitteisiin

Kaapelin muoto: pyöreä

Halkaisija: 9,5 mm

Lämpötila-alue: -40°C - 70°C

Hinta 1m
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