
Jännitteenmuunnin 9-40V - 19V, 5A, 95W, IP68   

Tuotekoodi: AM0646
EAN13: -
HS-koodi: 85044090  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

 

  

Tuotteen parametrit:  

Tulojännite: 9-40 V DC
Lähtöjännite: 19 V DC
Lähtövirta: 5 A
Lähtöteho: 95 W
Kattavuus: IP68
Elinikäinen: 100 000 tuntia
Invertterin tyyppi: Buck/Boost (step-down/step-up)

 

  

Tuotteen kuvaus:  

Erittäin laadukas DC/DC-jännitemuunnin 9-40V DC - 19V DC max 5A.

Tulojännite: 24, 36 V DC (9-40 V DC alue)
Lähtöjännite: 19V DC, max 5A
Tehokkuus: 93 %
Kulutus tyhjäkäynnillä: max 55mA
Suojaus ylikuormitusta, ylijännitettä, ylikuumenemista ja oikosulkua vastaan
Alumiinirakenne, jossa lamellit lämmönpoistoa varten
Sertifikaatit: CE, ROHS
Käyttölämpötila: -40 ~ +80 °C
Ympäristön kosteus: 0-95 %
Suojaus: IP68
Koko: 74x74x32mm
Paino: 290g
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