XS6 minimetallipaneeliliitin, 90°

Tuotekoodi: AM9458
EAN13: -
HS-koodi: 85369010

Tuotevaihtoehdot:

Tapien lukumaara: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

Tuotteen parametrit:
Vari:: Hopea

Kattavuus: IP65
Asennusreika: 6 mm

Tuotteen kuvaus:

Vedenpitava telakointiliitin halkaisijaltaan 4 mm johtimille. Bajonetti muotoilu. Kullatut kontaktit. Soveltuu tasajannitteella toimiville

antureille.

Asennusreian halkaisija: 6 mm

Suojaus: IP65

Eristysvastus: 100 mQ

Nimellisjannite: 30V DC, 0,2A
Kayttélampéotila: -25 - 85°C

Suhteellinen kosteus: 90% - 95%
Materiaali: metalli (messinki nikkeldinnilla)

Pakkaus sisaltaa seka uroksen etta naisen

Paino: 10g

Tyyppi: XS6 2-nastainen 3-nastainen 4-nastainen 5-nastainen
Keskimaaraiset kontaktit 1,6 mm 1,6 mm 1 mm 1 mm
Max. nykyinen 3,5A 3,5A 3,5A 3,5A
Max. Jannitys 30V 30V 30V 30V
Max. kaapelin 0,6 mm “ 0,6 mm © 0,6 mm ° 0,6 mm °
poikkileikkaus
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