Lasermoduuli vihred 520nm, 50mW, linja
(sarja)

Tuotekoodi: AM0757
EAN13: -
HS-koodi: 90132000

Tuotevaihtoehdot:

Sateilykulma: 15°, 30°, 45°, 60°, 110°

Tuotteen parametrit:

Valon vari: Vihrea

Aallonpituus: 520 nm

Jannite: 5 vV DC

Esitys: 50 mW

Kaapelin pituus: 100 cm

Kattavuus: IP20

Turvallisuusluokka (IEC 60825-1): 3B

Tuotteen kuvaus:

Lasermoduuli uudelleentarkennettavalla linssilla. Saadettava pidike 3 akselilla.

Linssi: linja

Aallonpituus: 520nm (vihred)
Kayttéjannite: 5V DC
Lahdetulojannite: 220-250V AC

Virta: max 300mA
Suojausluokka: IP20
Turvallisuusluokka: 11l B
Kayttélampdtila: -20 - 60°C
Lasermoduulin koko: @16x81mm
Kaapelin pituus: 100 cm
Kantama max 10m

Pakkauksen sisaltd: lasermoduuli, saadettava pidike, 5V DC virtalahde

Turvallisuusvaroitukset:
Valta kayton aikana sateen osumista ihmisten tai elainten silmiin. Laser ei ole turvallinen ihmisten terveydelle.
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