Lampopasta GD750, patruuna 6009

Tuotekoodi: AM1451
EAN13: -
HS-koodi: 38249996

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Vari:: Punainen

Maksimi kayttélampétila: 200 °C
Lammonjohtavuus: 4,0 W/mK
Maara: 600 g

Tuotteen kuvaus:

Laadukas lampoétahna jaahdyttimille, jonka ldmmadnjohtavuus on jopa 4,0 W/mK. Lampdpasta on suunniteltu varmistamaan parempi
lammonsiirto [ammonlahteen - elektroniikkakomponentin ja sen jaahdyttimen valilla. Tama tayttaa jaahdyttimen pinnan ja
jaahdytetyn komponentin pinnan valiset epatasaisuudet ja lisaa siten lammon siirtymista jaahdyttimeen, jolla on talléin parempi
jaahdytystehokkuus. Lamp6a johtavan tahnan kayton ansiosta tehostat jadhdytysta yleisesti ja pidennat jadhdytettyjen
komponenttien kayttéikaa. Sopii kaikille puolijohteille (LED), prosessoreille, ndyténohjaimille, muistimoduuleille ja muille. Tahna ei
johda séhkoa.

Lammonjohtavuus: 4,0 W/mK

Minimi kayttélampétila: -50°C

Maksimi kayttélampdétila: 200°C

Ominaispaino: > 3,0 g/Cc

Pakkauksen paino: 600g

Pakkaus sisaltaa patruunan ja levityskarjen.
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