
Tulenkestävä keraaminen villa 1500°C asti, 50x61cm  
Tuotekoodi: AM1928
EAN13: -
HS-koodi: -  

  

Tuotevaihtoehdot:  

Paksuus: 10 mm, 20 mm, 30 mm

  

Tuotteen parametrit:  

  

Tuotteen kuvaus:  

Lämmönkestäviä mattoja käytetään peittämään alueet, jotka ovat alttiina erittäin korkeille lämpötiloille. Ne sopivat myös erinomaisesti
lämpöherkkien alueiden tai esineiden suojaamiseen. Koska ne eivät johda lämpöä, ne voivat toimia myös eristysmateriaalina.

Materiaali: Aluminosilikaattikeraamiset kuidut

Käyttölämpötila: lyhytaikainen 1500 ℃

Palonkestävyys: Luokka A1 syttymätön materiaali

Perusominaisuudet:

Alhainen lämmönjohtavuus
Erittäin pieni lämpökapasiteetti
Erittäin korkea vetolujuus
Kestää lämpöiskuja
Äänen vaimennus
Se ei sisällä sideainetta, ei aiheuta savua tai ilmansaasteita
Ei sisällä asbestia
Kovetus- ja kuivausjaksoa ei vaadita
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