Autotallin oven ohjausyksikk6 YET845

Tuotekoodi: AM9764
EAN13: -
HS-koodi: 8543709099

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Jannite: 220-240 V AC
Vari:: Valkoinen
Kattavuus: 1P20

Tuotteen kuvaus:

Ohjausyksikké soveltuu autotallin oviin (rulla- ja lamellinoviin), liuku- ja kaantoportteihin seka varjostustekniikkaan. Mahdollisuus
yhdistaa optinen infrapunaportti ja vilkku.
Tyyppi: YET845

Turvallisuus oppimiskoodin avulla.

Taman jarjestelman avulla laite voi "oppia" koodin kaukosaatimestasi. Kun kaukosaadin yhdistetaan laitteeseen, yksiléllinen koodi
lahetetdan ja tallennetaan laitteen muistiin.

Kanavien maara: 3

Suojaus: IP20

Kantama: 50-100m

Kayttéjannite: 100-265V AC

Releet: 2x 277V/10A, 1x 120V/12A

Taajuus: 433,92 MHz

Kapasiteetti jopa 100 kaukosaadinta.

Ohjauspainikkeet silté varalta, ettd unohdat kaukosaatimen.
Valmiustilan virrankulutus: 2,2W (10mA@220VAC)
Kayttélampotila: -20°C ~ +70°C, kosteus 20% ~ 93%
Varastointilampétila: -30°C ~ +80°C, kosteus 20% ~ 93%
Kotelon materiaali: ABS, muovi

Koko: 122x77x40mm

Paino: 190g

Kasikirja vain englanniksi




Wiring Diagram
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