Tahtitaivas - Optinen kaapelisarja LED-lahteella
32W RGBW, 835 kpl, 3 halkaisijaa, 5 metria

Tuotekoodi: AM3379
EAN13: -
HS-koodi: 94054210

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Valon vari: RGBW

Pituus: 5 m

Esitys: 32 W

Tyyppi: End Glow
Lankojen lukumaara: 835
Bluetooth: Kylla

Tuotteen kuvaus:

32W tahtitaivassetti RF-kaukosaatimella ja bluetooth-ohjauksella, 835 kpl erikokoisia kuituja. Yksinkertainen varinvaihto
langattoman RF-ohjaimen ansiosta, jossa on 5 tilaa (yksi vari, vilkkuva 7 varia, strobo 3 varia, asteittain vilkkuvat varit, hidas 7 varin
sekoitus) kaikissa tiloissa, nopeutta tai kirkkautta voidaan saataa. Lahteessa on valkyntatoiminto.

Optisten kaapelien pituus: 5 metria

Optisten johtojen halkaisija: 0,75 mm (600 kpl), 1,0 mm (200 kpl), 1,5 mm (35 kpl)

Valokuitukaapelien lukumaara sarjassa: 835 kpl
Suurin taivutuksen halkaisija: 80 mm

Kayttélampétila: -20°C - 50°C

Optisten kaapelien kayttélampétila: -50°C - 85°C

Taitekerroin: 1,402

Valon vari: RGB+W

Teho: 32W

Bluetooth: KYLLA
Himmennysvaihtoehto: KYLLA
Valonlahteen koko: 150x150x86mm
Lahdesuojaus: 1P22

Ohjaimen koko: 85x52x7mm

Tulojannite: 12V DC, mahdollisuus virransy6ttéon mukana tulevalla muuntimella 86-265VAC - 12VDC. Tai ostettu

teollisuusinvertteri. Talla tavalla voidaan varmistaa maksimaalinen suoja sdhkdéa vastaan. oikosulku mahdollisen lisdantyneen
kosteuden vuoksi.

Paketin sisalto:

1x 32W valonlahde

1x RF-kaukosaadin

1x DC 12V jannitemuunnin

1x valokuitukaapelinippu
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