Lasermoduuli violetti 405nm, risti

Tuotekoodi: AM2150
EAN13: -
HS-koodi: 90132000

Tuotevaihtoehdot:

Sateilykulma: 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 110°
Esitys: 30 mW, 50 mW, 100 mW

Tuotteen parametrit:

Valon vari: Violetti
Aallonpituus: 405 nm
Jannite: 5V DC
Kaapelin pituus: 100 cm
Liitin: 5,5x2,1 mm
Kattavuus: 1P20
Elinikainen: 8000 tuntia
Muoto: Ylittaa

Tuotteen kuvaus:

Violetti lasermoduuli, jonka aallonpituus on 405 nm, on ihanteellinen ratkaisu sovelluksiin, joissa vaaditaan tarkkaa ja selkeada
nayttda. Erilaisten sadekulmien (valinnainen) ansiosta se tarjoaa erittain terdvan ja selkean linjan, joka on ihanteellinen mittaus- ja
tasoitusjarjestelmiin, teollisiin sovelluksiin tai luoviin projekteihin.

Linssi: risti (muunnelman 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 110° mukaan)

Aallonpituus: 405nm (violetti)
Teho: vaihtoehdon mukaan 30mW, 50mW. 100mWwW

Kayttdjannite: 5V DC
Suojausluokka: IP20
Kayttélampétila: -10 - 50°C
Koko @18x65mm

Kaapelin pituus: 100 cm

Pakkauksen sisalté: lasermoduuli

Turvallisuusvaroitukset:
Kayton aikana valta sateen osumista ihmisen tai eldimen silmiin. Laser ei ole turvallinen ihmisten terveydelle.

SATEILYKULMA LINJAN PITUUS =10 %
ETAISYYS 1 milj 2M 3M
LASER
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