Lasermoduuli IR 808nm, 1000mW, piste (setti)

Tuotekoodi: AM7862
EAN13: -
HS-koodi: 90132000

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Valon vari: Infrapuna

Aallonpituus: 808 nm

Jannite: 12-24 V DC

Esitys: 1 W

Kaapelin pituus: 100 cm

Kattavuus: IP20

Turvallisuusluokka (IEC 60825-1): 4

Tuotteen kuvaus:

Lasermoduuli, jossa on linssi ja tarkennusmahdollisuus. Kolmessa akselissa saadettava pidike.

Linssi: piste

Aallonpituus: 808 nm (IR)
Lasermoduulin kayttéjannite: 12-24 V DC

Virtalahteen tulojannite: 220-250 V AC

Suojausluokka: IP20

Turvallisuusluokka: 4

Kayttélampaotila: -20 - 60 °C

Lasermoduulin koko jaahdytyselementti mukaan lukien: 40x40x122mm

Kaapelin pituus: 100 cm

Liitin: 5,5 x 2,1 mm
Maks. kantama 10m

Pakkauksen sisaltd: lasermoduuli, sdadettava pidike, 12 V DC -virtaldhde

Turvallisuushuomautus:
Kaytdn aikana valta sateen osumista ihmisten tai eldinten silmiin. Laser ei ole turvallinen ihmisen terveydelle.
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