LED-lahde tahtivalolle RGB+CCT 30W,
valkkyva, Bluetooth

Tuotekoodi: AM3928
EAN13: -
HS-koodi: 94054210

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Valon vari: RGBCCT

Tulojannite: 100-265 V AC, 50/60 Hz
Esitys: 30 W

Himmennys: Kylla

Rauhan sisahalkaisija: 22-32 mm
Vilkkuu: Kylla

Pistorasia: 3x PG36

Tuotteen kuvaus:

Tahtitaivasvalonlahde, jossa 30 W RGB+CCT-teho, RF-kaukosaadin ja valkkymistoiminto. Helppo varinvaihto langattoman RF-
ohjaimen ansiosta, jossa on 5 tilaa (yksi vari, 7 varin vilkkuminen, 3 varin stroboskooppi, asteittainen varin vilkkuminen, hidas 7
varin haivytys) kaikissa tiloissa. Vilkkumisnopeutta ja/tai kirkkautta voi saataa.

Teho: 30W

Ohjaus RF-kaukosaatimella tai Bluetoothilla.

Himmennysvaihtoehto: KYLLA

Valkkymistoiminto: KYLLA

Valonlahteen koko: 150x150x78mm

Virtalahteen suojausluokka: IP20

Tulojannite: 100-265 V AC

Pakkauksen sisalto:
1 x 30 W valonlahde
1 x RF-kaukosaadin

1x virtalahde
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