
Ohjelmoitava LED-ajastinohjain TC420SJ   

Tuotekoodi: AM1306
EAN13: -
HS-koodi: 94059900  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

 

  

Tuotteen parametrit:  

Jännite: 12-24 V DC
Kattavuus: IP22

 

  

Tuotteen kuvaus:  

TC420SJ -ohjelmoitava LED-ohjain on ihanteellinen ratkaisu LED-valaistuksen tarkkaan aikaohjaukseen monenlaisissa sovelluksissa
– kodin sisustuksesta ammattimaisiin valaistusjärjestelmiin. Edellisiin versioihin verrattuna se tarjoaa parannettuja ominaisuuksia ja
jopa 20 A:n tehon 12 V / 24 V DC:llä , minkä ansiosta voit syöttää virtaa entistä suurempiin LED-asennuksiin.

 Tärkeimmät ominaisuudet:

 5 itsenäistä lähtökanavaa - ihanteellinen yksivärisille, kaksivärisille, RGB- tai RGBW-LED-nauhoille.
 Ohjelmointi tietokoneella USB:n kautta (ohjelmisto sisältyy toimitukseen).
 Sykliset 24 tunnin ohjelmat – voit säätää yksittäisten kanavien kirkkautta ja väriä 30 minuutin välein.
 Energiaa säästävä PWM (pulssinleveysmodulaatio) -ohjaus sujuvaa himmennystä ja luotettavaa toimintaa varten.
 Itsenäinen toiminta – ohjelman lataamisen jälkeen ei tarvita yhteyttä tietokoneeseen.
 Käyttöjännitealue: DC 12V–24V.
 Kokonaislähtövirta: jopa 20 A.
 Käyttölämpötila: -20 °C - +60 °C.
 Yleinen anodikokoonpano.

 Käyttää:

 Kasvien valaistus
 Valaistut kyltit ja LED-laatikot
 Näyttämövalaistus
 LED-koristeet sisällä ja ulkona

 Pakkauksen sisältö:

 TC420SJ-ohjausyksikkö
 Painettu käyttöohje (EN)

 Toiminnan ilmaisimet:

 Virran merkkivalo – ilmaisee virtayhteyden
 Signaali-LED – vilkkuu, kun painikkeita painetaan

Laajan asetusvalikoimansa ja vakaan suorituskykynsä ansiosta TC420SJ on ihanteellinen valinta käyttäjille, jotka haluavat luoda
hienostuneita valaistusskenaarioita tarkasti ajoitetulla tavalla.
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