TF3-kulunvalvontajarjestelma
sormenjalkitunnistuksella ja RFID:lla, WiFi:lla ja
Mifarella

Tuotekoodi: AM7823
EAN13: -
HS-koodi: 85412900

Tuotevaihtoehdot:

Tuotteen parametrit:

Jannite: 12-24 V DC
Kattavuus: IP67

Tuotteen kuvaus:

Moderni TF3-kulunvalvontajarjestelma yhdistaa kosketusnappaimiston, RFID-kortinlukijan, sormenjalkilukijan ja WiFi-yhteyden Tuya-
mobiilisovellukseen. Se on ihanteellinen ratkaisu koteihin, toimistoihin, varastoihin tai autotalleihin paasyn turvaamiseen. Se
mahdollistaa etakdyton hallinnan mobiilisovelluksen kautta, tarjoaa suuren kayttajadkapasiteetin ja luotettavan toiminnan myds
vaativissa olosuhteissa IP67-vedenpitavyyden ansiosta.

Tekniset tiedot

Virtalahde: DC 12-24V

Valmiustilan kulutus: < 35 mA

Kayttovirta: = 100 mA

Kayttolampétila: -40°C - +60°C

Kayttokosteus: 0-95 %

Suojausluokka: IP67 - vedenpitava muotoilu

Materiaali: sinkkiseos, jossa metallinen taustavalaistu nappaimisto
Liitanta: Wiegand 26-58 bit, NO/NC/COM-1&htd

Kapasiteetti: 10 000 kayttajaa (RFID + salasana) / 300 sormenjalked
Kortin taajuus: 13,56 MHz Mifare

Pakkauksen mitat: 38 x 12 x 10 cm

Paino: 0,5 kg

Toiminnot ja ominaisuudet

Ohjaus Tuya Smart App -sovelluksella - hallitse kayttdjia ja kayta laitteita mista tahansa.

Tuki useille kayttétavoille: sormenjalki, RFID-kortti, PIN-koodi tai naiden yhdistelma .

Tuki jopa seitsemalle ovenavausmenetelmalle (esim. kortti + koodi, sormenjalki + kortti jne.).
Nopea ja tarkka sormenjalkitunnistus (1 sekunti).

llmaisin aanimerkilld ja LED-merkkivalolla (vihrea - onnistui, punainen - virhe).

Mahdollisuus liittaa ulkoiseen lukkoon, EXIT-painikkeeseen ja halytysjarjestelmaan.
Wiegand-lukijatila - voidaan kayttaa ulkoisen ohjaimen kanssa.

Kayttajatietojen varmuuskopiointi muistiin myoés virran katkaisemisen jalkeen.

lhanteellinen

e Omakotitalojen ja kerrostalojen sisaankayntiovet
e Toimistot, varastot, tyopajat, autotallit ja huoltoalueet
e Sisdankayntiportit, teollisuusrakennukset ja suojatut alueet

Pakkauksen sisalto

e 1x TF3-kayttoyksikkd WiFi-yhteydella
e 1x Kiinnitystarvikkeet (ruuvit, tapit, jakoavain)
e 1x Kayttéohje (EN)

Miksi valita tama tuote?

e Moderni ja tyylikéds muotoilu kosketusohjauksella
e Helppo asennus ja konfigurointi Tuya-sovelluksen kautta

e Korkea turvallisuus - jopa 3 todennustasoa

e Soveltuu ulkokayttdéon IP67-luokituksen ansiosta

e Tukee laajaa valikoimaa 12-24 V DC -virtalahteita

e Suuri kayttajakapasiteetti - jopa 10 000 koodia / 300 sormenjalkea




Diagram Special Power Supply

Common Power Supply
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