
RFID-avaimenperä 13,56 MHz - Klassinen 1K-
siru, vedenpitävä  

 

Tuotekoodi: AM6184
EAN13: -
HS-koodi: 85412900  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

Väri: Keltainen, Punainen, Vihreä, Sininen, Musta, Harmaa

 

  

Tuotteen parametrit:  

Käyttölämpötila: -20°C - +70°C

 

  

Tuotteen kuvaus:  

Kestävä ja kompakti RFID-avaimenperä Classic 1K -sirulla (13,56 MHz) on ihanteellinen ratkaisu kulunvalvontajärjestelmiin,
käyttäjätunnistukseen tai läsnäolojärjestelmiin. ABS-rakenteensa ja vedenpitävän muotoilunsa ansiosta se soveltuu myös
ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Taajuus: 13,56 MHz
Sirutyyppi: Klassinen 1K / UID-yhteensopiva
Viestintäliitäntä: RFID (langaton)
Induktioetäisyys: jopa 8 cm
Luku-/kirjoitusaika: noin 0,1 ms
Materiaali: ABS-muovi - veden- ja iskunkestävä
Mitat: 50 × 50 × 2 mm
Paino: 3 g
Käyttölämpötila: –20 °C - +70 °C

Toiminnot ja ominaisuudet

Yhteensopiva kaikkien standardien 13,56 MHz:n RFID-lukijoiden kanssa (MIFARE Classic 1K, UID jne.)
Vedenpitävä ja pölytiivis muotoilu – sopii sisä- ja ulkoympäristöihin
Nopea luku- ja kirjoitusvaste
Mahdollisuus tulostaa tai kaivertaa tunnistenumero
Mukana metallirengas helppoa kiinnitystä varten avaimiin

Ihanteellinen

Kulunvalvonta- ja sisäänpääsyrekisteröintijärjestelmät
Hotelli- ja yritystunnistusjärjestelmät
Läsnäolo- ja turvajärjestelmät
Kulkujärjestelmät kuntosaleille, kouluille tai pysäköintialueille

Pakkauksen sisältö

1 × RFID-avaimenperä 13,56 MHz:n klassisella 1K-sirulla

Miksi valita tämä tuote?

Luotettava klassinen 1K-siru, jolla on korkea yhteensopivuus
Vedenpitävä ja mekaanisesti kestävä rakenne
Kuusi värivaihtoehtoa käyttäjän helppoon tunnistamiseen: sininen, punainen, keltainen, musta, harmaa ja vihreä
Sopii sekä ammatti- että kotikäyttöön edulliseen hintaan
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