
LED-lamppu 3014 SMD 360° kattoon - 6V DC   

Tuotekoodi: AM1318
EAN13: -
HS-koodi: 85395200  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

Väri: Lämmin valkoinen, Valkoinen
Pituus: 31 mm, 36 mm, 39 mm, 42 mm

 

  

Tuotteen parametrit:  

Kärsivällisyys: SUFIT
LED-tyyppi: 3014 SMD
Jännite: 6 V DC
Kattavuus: IP22

 

  

Tuotteen kuvaus:  

Erittäin kirkas SUFIT-tyyppinen LED-polttimo, jossa on 3014 SMD-sirua, tarjoaa tasaisen 360° valaistuksen ajoneuvon sisätiloihin,
tavaratilaan, kojelautaan tai rekisterikilpeen. 6 V:n tasavirtalähteen ansiosta se on ihanteellinen korvaaja perinteisille polttimoille
moottoripyörissä, vintage-autoissa ja muissa 6 V:n järjestelmissä.

Tekniset tiedot

Sirun tyyppi: SMD 3014
Valovirta: 90 lm (31 mm) 130 lm (36 mm, 39 mm, 42 mm)
Syöttöjännite: 6 V DC
Virrankulutus: 1 W (31 mm) 1,5 W (36 mm, 39 mm, 42 mm)
Valaistuskulma: 360°
Pistorasia: KATTOON ASENNETTAVA (C5W, SV8.5)
Pituus: 31 / 36 / 39 / 42 mm (versiosta riippuen)
Halkaisija: enintään 10,5 mm
Valon väri: lämmin valkoinen (3000–3500 K) / kylmä valkoinen (6000–6500 K) (versiosta riippuen)
Elinikä: jopa 50 000 tuntia
Materiaali: alumiinirunko läpinäkyvällä kannella

Toiminnot ja ominaisuudet

Tasainen 360° valaistus ilman varjoja
Kestävä rakenne ja pitkäikäiset LED-sirut
Välitön valo syttyy ilman viivettä
Minimaalinen virrankulutus – säästää akkua
Sopiva korvaaja klassisille 6 V SUFIT-polttimoille

Ihanteellinen

Ajoneuvon sisävalaistus (ohjaamo, tavaratila, ovet)
Rekisterikilven valaistus (rekisterikilpi)
Vanhat autot ja moottoripyörät, joissa on 6 V:n sähköjärjestelmä
Erikoisvalaistus kojelaudoille ja säilytystiloille

Pakkauksen sisältö

1× LED-lamppu 24× 3014 SMD 360° SUFIT – 6V DC (valitun pituuden ja valon värin mukaan)

Miksi valita tämä tuote?

Erittäin tehokkaat ja pitkäikäiset LED-sirut
Alhainen virrankulutus ja minimaalinen lämpeneminen
Laadukas työnjälki ja yleinen yhteensopivuus
Sopii 6 V:n järjestelmien saneerauksiin ja modernisointeihin
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