
LED-jarruvalojen ohjausyksikkö, SK-CD0101   

Tuotekoodi: AM6271
EAN13: -
HS-koodi: 85334090  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

 

  

Tuotteen parametrit:  

Jännite: 9-30 V DC
Esitys: 2 W

 

  

Tuotteen kuvaus:  

SK-CD0101-moduuli on älykäs vilkkuvalo-ohjain, joka on suunniteltu LED-jarruvaloille. Kun jarrupoljinta painetaan, se lähettää viiden
nopean välähdyksen muodossa olevan valosignaalin ja jättää sitten valon palamaan jatkuvasti. Tämä ilmiö kiinnittää takana ajavien
kuljettajien huomion ja auttaa vähentämään merkittävästi peräänajokolarien riskiä.

 Tekniset tiedot

 Syöttöjännite: 12/24 V DC
 Mitat: 45 × 28 × 12 mm
 Käyttölämpötila: -40 - +50 °C
 Säilytyslämpötila: -50 - +80 °C
 Paino: noin 30 g
 Materiaali: kestävä ABS-muovi
 Vilkkumistila: vilkkuu 5 kertaa ja jää sitten päälle
 Suojaus sähkömagneettisilta häiriöiltä
 Asennus: virtajohtojen ja LED-valon välinen kytkentä

 Toiminnot ja ominaisuudet

 Varoittaa takanasi olevia kuljettajia voimakkaasta jarrutuksesta
 Turvavalaistusefekti pysyvällä jälkihehkulla
 Helppo ja nopea asennus ilman sähköasennusten muutoksia
 Kompaktit mitat sopivat erityyppisille LED-valoille
 Yhteensopiva 12 V:n ja 24 V:n järjestelmien kanssa

 Ihanteellinen

 Autot, moottoripyörät, skootterit, mönkijät ja perävaunut
 LED-jarruvalot ja varoitusvalot
 Ajoneuvojen turvallisuusmuutokset ja viritykset

 Pakkauksen sisältö

 1× SK-CD0101 Strobe-ohjainmoduuli LED-jarruvalolle

 Miksi valita tämä tuote?

 Tehokas varoitus jarrutettaessa – 5 välähdystä ja sitten jatkuva valo
 Parantaa merkittävästi ajoneuvon näkyvyyttä
 Helppo liitäntä ja pitkä käyttöikä
 Sopii monenlaisille ajoneuvoille ja LED-valoille
 Todistettu toimivuus ja luotettava suorituskyky
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