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Tuotteen parametrit:

Jannite: 12-24 V DC
Kattavuus: IP22

Tuotteen kuvaus:

Alykés RL-STEP-02-ohjain on suunniteltu portaikkojen LED-nauhojen sujuvaan ja automaattiseen ohjaukseen. A/B-liiketunnistimien
avulla se reagoi ihmisten sisaan- ja uloskayntiin ja mahdollistaa elegantin, porrastetun valaistuksen ja yksittaisten askelmien
himmennyksen. lhanteellinen ratkaisu moderneihin sisatiloihin, joissa halutaan yhdistda mukavuus, turvallisuus ja esteettisen
valaistuksen.

Tekniset tiedot

Malli: RL-STEP-02

Syottojannite: DC 12-24 V

Maksimiteho: 240 W (enintaan 15 W askelta kohden)
Kanavien lukumaara: 16 erikseen ohjattavaa laht6a
LED-ohjausjannite: DC, vakiojannite
Virrankulutus valmiustilassa: 1 W

Kotelon materiaali: PC (kestava muovi)

Vari: valkoinen

Ohjaimen mitat: 148 x 88 x 30 mm
Kaukosaatimen mitat: 130 x 44 mm

Anturin mitat: halkaisija 14 mm x pituus 30 mm
Anturikaapelin pituus: 1 m (jatkokaapeli 5 m)
Suojausluokka: IP20 (tarkoitettu sisakayttéon)
Paino: 410 g

Toiminnot ja ominaisuudet

LED-nauhojen asteittainen valaistus ja himmennys portaisiin tultaessa/ niista poistuttaessa
Saadettava portaiden maara (1-16) kaukosaatimella

9 siirtymanopeustasoa (250-1200 ms askelta kohden)

Saadettava viiveaika ja kirkkausintensiteetti

Automaattinen paalle/pois liiketunnistuksen perusteella (A/B-anturit)

Eri valaistustyyleja varten sopivat tilat (tasainen, perakkainen jne.)

LED-merkkivalo jokaiselle asetukselle (sininen ja punainen merkkivalo)

Helppo ohjaus mukana toimitetulla infrapunakaukosaatimelld

lhanteellinen

Portaikkojen valaistus omakotitaloissa, kerrostaloissa ja liiketiloissa
Kaytavat, kulkuvaylat ja portaat 12/24 V LED-nauhoilla

Valon automaatio suunnittelussa ja alykkaissa asennuksissa
Modernit sisatilat vaativat tehokasta ja energiatehokasta valaistusta

Pakkauksen sisalto

e 1x LED-portaiden valaistuksen ohjain RL-STEP-02
e 2x PIR-anturi (A/B)

e 1 x kaukosaadin

e 1x virtaliitinkaapeli

e 1 x kayttéohje

Miksi valita tama tuote?

¢ Elegantti ja automaattinen portaiden valaistuksen ohjaus, joka kdynnistyy sujuvasti
e Helppo asennus ja yksinkertainen kayttéonotto kaukosaatimella
e Tukee jopa 16 askelmaa ja suurta tehoa jopa 240 W




¢ Yhteensopiva 12 V:n ja 24 V:n LED-nauhojen kanssa
e Turvallinen matalajannitteinen virtalahde ja pitka kayttoika
e Moderni muotoilu sopii piiloasennukseen ja huomaamattomaan johdotukseen
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