
Halogeenipolttimo H15-kannalla, 15/55W, 12V -
4300K  

 

Tuotekoodi: AM8999
EAN13: -
HS-koodi: 85392210  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

 

  

Tuotteen parametrit:  

Valon kulma: 360°
Kärsivällisyys: H15
Jännite: 12 V DC
Esitys: 15/55 W
Elinikäinen: 500 hodin

 

  

Tuotteen kuvaus:  

Korkealaatuinen halogeenipolttimo H15-kannalla on suunniteltu ajoneuvoihin, joissa on yhdistettyjä päiväajovaloja ja
lähi-/kaukovaloja. Se tarjoaa vakaan suorituskyvyn, erinomaisen kirkkauden ja luotettavan kvartsilasisen rakenteen pidempää
käyttöikää varten.

Tekniset tiedot

Pistoke: H15
Jännite: 12 V
Teho: 15 W (päiväajovalot) + 55 W (päävalo)
Valonlähde: Halogeenipolttimo
Valon lämpötila: 4300K (lämmin valkoinen)
Polttimon materiaali: UV-kvartsilasi (kvartsilasi UV-suodattimella)
Johdin: Erittäin puhdas volframilanka
Kaasutäyttö: Kr/Xe-seos – suurempi kirkkaus ja pidempi käyttöikä
Mitat: korkeus 75 mm, lampun halkaisija 13 mm
Paino: 18 g
Liitin: kestävä 3-nastainen moduuli päiväajovaloille ja lähi-/kaukovaloille
Suojausluokka: IP20

Toiminnot ja ominaisuudet

Kaksinkertainen hehkulanka – ihanteellinen päiväajovaloille + lähi-/kaukovaloille samassa rungossa.
Erittäin puhdas volframilanka takaa vakaan valotehon.
UV-kvartsilamppu kestää paremmin lämpötiloja ja on pidempi.
Tärinänkestävyys sopii käytettäväksi vaativissa olosuhteissa.
Ongelmaton vaihto standardoidun H15-kannan ansiosta.
Välitön vaste ja tasainen kirkkaus.

Ihanteellinen

Päiväajovalot (DRL)
Lähivalot
Kaukovalot
Ajoneuvot, jotka vaativat yhdistetyn H15-moduulin

Pakkauksen sisältö

1 × halogeenipolttimo H15 12V 15/55W

Miksi valita tämä tuote?

Pitkä käyttöikä korkealaatuisen kvartsilasin ja inerttikaasun ansiosta.
Vakaa ja kirkas valoteho turvallisempaan ajoon.
Helppo asennus ilman sähköasennusten muutoksia.
Luotettava ja todistettu muotoilu sopii erinomaisesti useimpiin nykyaikaisiin ajoneuvoihin.
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