
Stereoliitin 3,5 mm, muovinen paneeliliitin   

Tuotekoodi: AM3156
EAN13: -
HS-koodi: 85369010  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

 

  

Tuotteen parametrit:  

Liitin: Jack 3,5 mm
Maksimivirta: 1 A

 

  

Tuotteen kuvaus:  

3,5 mm:n stereoääniliitäntä - paneeliasennus, 3-napainen

Luotettava 3,5 mm:n stereoääniliitäntä, joka on suunniteltu paneeliasennukseen. Ihanteellinen kuulokkeiden, äänimoduulien,
vahvistimien, tee-se-itse-projektien ja minkä tahansa laitteen liittämiseen, jossa tarvitaan vankkaa ja laadukasta ääniliitintä.

 Tekniset tiedot

 Liittimen tyyppi: 3,5 mm stereo (TRS), naaras
 Yhteystietojen määrä: 3
 Suurin virta: 1 A
 Rungon materiaali: muovi
 Kosketuspinta: kulta nikkelin päällä (parempi johtavuus ja suoja hapettumista vastaan)
 Kiinnitys: paneelikiinnitys mutterilla
 Tapin tyyppi: juotosnastat
 Mitat: 21 × 10 mm
 Paino: 3 g
 Kiinnitysreikä: 6 mm - sopii useimmille paneeleille ja projektilaatikoille
 Suojausluokka: IP20 (sopii sisäkäyttöön)

 Toiminnot ja ominaisuudet

 Vakaa stereoäänen siirto ilman häiriöitä
 Kestävät kullatut koskettimet pitkän käyttöiän takaamiseksi
 Helppo koota kierteiden ja mukana tulevan mutterin ansiosta
 Yleinen yhteensopivuus standardien 3,5 mm:n liittimien kanssa
 Sopii juottamiseen tee-se-itse- ja ammattimaisissa projekteissa

 Ihanteellinen

 Kuulokeliitännät ja äänitulot
 Tee-se-itse-elektroniikka ja Arduino/Rasberry Pi -projektit
 Äänilaitteiden korjaukset
 Äänipaneelit, vahvistimet, soittimet, miksauspöydät

 Pakkauksen sisältö

 1 × 3,5 mm stereoliitäntä (paneeliasennus)

 Miksi valita tämä tuote?

 Korkealaatuinen ja luotettava liitintyyppi PJ-392A
 Kestävät materiaalit ja pitkä käyttöikä
 Kirkas ja vakaa äänisignaali kultaisten kontaktien ansiosta
 Sopii ammatti- ja harrastuskäyttöön
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