AQ-TCO1 - Akvaarion LED-valaistuksen ohjain,
12-24 V DC

Tuotekoodi: AM9160
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Tuotteen parametrit:

Tulojannite: 12-24 V DC
Esitys: 240 W
Kattavuus: IP20
Maksimivirta: 20 A

Tuotteen kuvaus:

AQ-TCOl-ohjelmoitava aikaohjain on suunniteltu akvaarioiden LED-valaistuksen alykkdaseen ohjaukseen. Se mahdollistaa
luonnollisen vuorokausirytmin simuloinnin, yksittaisten valopiirien tasaisen himmennyksen ja valaistuksen sekd valokohtausten
automaattiset muutokset 24 tunnin sisalla. Kahdeksan itsenaisen lahtokanavan ansiosta se tarjoaa suuren joustavuuden erilaisten
LED-valojen ohjauksessa akvaarioissa ja muissa koristeellisissa sovelluksissa.

Tekniset tiedot

Malli: AQ-TCO1

Syéttéjannite: 12-24 V DC

Lahtdékanavien lukumaara: 8

Suurin virta kanavaa kohden: 3 A
Kokonaisteho: 240 W

Suositeltu kuormitusteho: 120-240 W
Kuormatyyppi: LED-valaistus 12-24 V DC (vakiojannite)
Ohjaus: aikaohjelmat, manuaaliset painikkeet
Kotelon materiaali: ABS-muovi

Vari: valkoinen

Mitat: 105 x 72 mm

Virtalahde: DC

Paino: 145 g

Suojausluokka: IP20

Toiminnot ja ominaisuudet

Paivasyklin simulointi (aamunkoitto, paiva, hamara, yo6)

24 tunnin aikaohjelma useilla valaistustiloilla

Yksittaisten kanavien jatkuva himmennys ja kirkkauden saato

8 itsenaisesti ohjattua laht6éa eri LED-piireille

Selked LCD-nayttd, jossa nakyy nykyinen aika ja kanavan tila
Ohjaus integroiduilla painikkeilla

Mahdollisuus konfiguroida ja ladata ohjelmia USB-muistitikun avulla
Tuki ajan synkronoinnille ja asetusten nopealle lataukselle

lhanteellinen

Akvaarion LED-valaistuksen ohjaus

Luonnollisten valo-olosuhteiden simulointi kaloille ja kasveille
Tee-se-itse-LED-projektit aikaohjauksella

Koristeellinen ja teemavalaistus useilla valokanavilla

Pakkauksen sisalto

1x akvaarion aika-LED-ohjain AQ-TC01
1x USB-asema konfigurointiohjelmistolla
1 x USB Type-C -kaapeli

Asennus- ja liitantatarvikkeet

Miksi valita tama tuote?

e Tarkka ja automaattinen valaistuksen ohjaus ilman manuaalista puuttumista asiaan




e Suuri joustavuus 8 kanavan ja yksildllisten asetusten ansiosta

e Sujuvat valon siirtymat, jotka ovat hellavaraisia elaimille ja kasveille
e Helppo konfigurointi ja intuitiivinen kayttd

e Luotettava ratkaisu akvaariovalaistuksen pitkaaikaiseen kayttéon
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