
Ilmastointiteippi tekstiiliteippi 0,27 mm,
vedenpitävä, jopa 120 °C  

 

Tuotekoodi: AM9289
EAN13: -
HS-koodi: 39191080  

 

  

Tuotevaihtoehdot:  

Väri: Musta
Pituus: 30 m, 50 m

 

  

Tuotteen parametrit:  

Pituus: 5 m
Leveys: 50 mm
Väri:: Hopea

 

  

Tuotteen kuvaus:  

Kangas- ja polyeteenitaustalla sekä herkällä kumiliimalla varustettu tekstiiliteippi on tarkoitettu kaapelien niputtamiseen,
tilapäiseen kiinnitykseen, tiivistämiseen ja yleisiin kokoonpanotöihin sisällä ja ulkona. Joustavan rakenteensa ansiosta se mukautuu
helposti epätasaisiin pintoihin ja sopii myös käyttötarkoituksiin, joissa vaaditaan veden- ja kosteudenkestävyyttä.

 Tekniset tiedot

 Tyyppi: tekstiiliteippi (matto-/kanava-/jousitusteippi), yksipuolinen liima
 Materiaali: polyeteeni + kangas (sideharso), pinta sulatekerroksella
 Liima: kumi, paineherkkä
 Paksuus: 0,27 mm
 Tarttuvuus: ≥0,36 kN/m
 Alkuperäinen tarttuvuus: ≥10#
 Pitovoima: ≥60 min
 Vetolujuus: ≥2,5 kN/m
 Lämmönkestävyys: 120 °C
 Pituus: 30 m tai 50 m vaihtoehto
Värivaihtoehdot: musta, punainen, hopea, keltainen, ruskea, sininen, vihreä, pinkki, harmaa, valkoinen (joitakin värejä on
pyydettävä)

 Toiminnot ja ominaisuudet

 Vedenpitävä ja kosteutta hylkivä muotoilu vaativampiin olosuhteisiin
 Hyvä joustavuus ja pinnan mukautumiskyky, sopii myös epätasaisille alustoille
 Sopii kaapelikimppujen niputtamiseen ja kiinnittämiseen
 Mahdollisuus repiä irti käsin (tyypillistä tekstiiliteipeille)
 Jäämätön poisto riippuu pinnan tyypistä, levitysajasta ja ympäristöolosuhteista
 Pinnan varoitus: pohjamateriaaleista riippuen tuote ei välttämättä sovellu joillekin lakatuille/maalatuille pinnoille

 Ihanteellinen

 Kaapelointien niputtaminen ja järjestäminen asennuksissa ja jakokeskuksissa
 Väliaikainen kiinnitys ja kokoonpanotyöt huoltotoimenpiteiden aikana
 Tiivistys ja korjaukset (esim. putket, letkut) osana rutiinihuoltoa
 Viivojen ja kimppujen merkintä ja värierottelu (valitun värin mukaan)
 Laitteiden asennus ja kiinnitys, kun tarvitaan gaffer-teippiä

 Pakkauksen sisältö

 1 × rulla tekstiiliteippiä valitussa värissä ja pituudessa

 Miksi valita tämä tuote?

 Tekstiilitaustan ja paineherkän kumiliiman yhdistelmä yleiskäyttöön
 Hyvä tarttuvuus ja mekaaninen kestävyys kiinnitykseen ja niputtamiseen
 Vedenpitävä muotoilu sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön
 Useita värivaihtoehtoja tekniseen merkitsemiseen ja organisointiin

 Asennus- ja käyttöohjeet

 



 Puhdista ja poista rasva pinnalta ennen levittämistä tarttuvuuden parantamiseksi.
 Levitä teippiä riittävällä paineella koko liimattavalle alueelle.
Irrottaessasi etene tasaisesti ja matalassa kulmassa; herkille pinnoille suosittelemme testaamaan yhteensopivuuden

pienellä alueella
 Irrotettavuus ja jäännöstarttuvuus voivat vaihdella ajan, lämpötilan ja alustan tyypin mukaan.
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