
AMP Superseal 1.5, connecteur étanche IP67  
Référence AM9288
EAN13 : -
CUP : 85369010  

  

Attributs du produit :  

Nombre de broches: 3-pin, 4-pin, 5-pin, 2-pin, 1-pin, 6-pin

  

caractéristiques du produit :  

Boîtier: Plastique
Couverture: IP67
Max. Tension: 24V DC
Max. courant: 11A

  

Description du produit :  

Connecteur de câble étanche.

Marquage de type :

Superseal 1.51 broche2 broches3 broches4 broches5 broches6 brochesfiche
(femelle)282103-1
(DJ7011-1.5-21)282104-1
(DJ7021-1.5-21)282105-1
(DJ7031-1.5-21)282106-1
(DJ7041-1.5-21)282107-1
(DJ7051-1.5-21)282108-1
(DJ7051-1.5-21)prise
(mâle)282079-1
(DJ7011-1.5-11)282080-1
(DJ7021-1.5-11)282087-1
(DJ7031-1.5-11)282088-1
(DJ7041-1.5-11)282089-1
(DJ7051-1.5-11)282090-1
(DJ7051-1.5-11)

Protection : IP68

Température de fonctionnement : -40 à 125°C

Humidité relative : 90 % - 95 %.

Matériau : Polyamide

Contenu de l'emballage : 1x prise de câble (femelle), 1x connecteur de câble (mâle)
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