Systeme d'acces TF3 avec empreinte digitale et

RFID,

Référence AM7823
EAN13:
CUP : 85412900

Attributs du produit :

WiFi, Mifare

caractéristiques du produit :

Tension: 12-24 V DC
Couverture: IP67

Description du produit :

Le systéme d'accés moderne TF3 combine un clavier tactile, un lecteur de cartes RFID, un lecteur d'empreintes digitales et une
connexion Wi-Fi avec I'application mobile Tuya. C'est la solution idéale pour sécuriser I'accés aux maisons, bureaux, entrep6ts ou
garages. Il permet le contréle d'accés a distance via une application mobile, offre une grande capacité d'utilisation et un
fonctionnement fiable, méme dans des conditions difficiles, grace a son étanchéité IP67.

Spécifications techniques

Alimentation : DC 12-24V

Consommation en veille : = 35 mA

Courant de travail : < 100 mA

Température de fonctionnement : -40°C a +60°C
Humidité de fonctionnement : 0-95 %

Protection : IP67 - conception étanche

Matériau : alliage de zinc avec clavier rétroéclairé en métal
Interface : Wiegand 26-58 bits, sortie NO/NC/COM
Capacité : 10 000 utilisateurs (RFID + mot de passe) / 300 empreintes digitales
Fréquence de la carte : 13,56 MHz Mifare

Dimensions du colis : 38 x 12 x 10 cm

Poids : 0,5 kg

Fonctions et caractéristiques

Controéle via I'application Tuya Smart - gérez les utilisateurs et I'accés depuis n'importe ou.

Prise en charge de plusieurs modes d'accés : empreinte digitale, carte RFID, code PIN ou une combinaison de
ceux-ci .

Prise en charge de jusqu'a 7 méthodes d'ouverture de porte (par exemple, carte + code, empreinte digitale + carte,
etc.).

Reconnaissance d'empreintes digitales rapide et précise (1 sec).

Indication par son et indicateur LED (vert - succes, rouge - erreur).

Possibilité de raccordement a une serrure extérieure, bouton EXIT et alarme.

Mode lecteur Wiegand - peut étre utilisé avec un contréleur externe.

Sauvegarde des données utilisateur en mémoire méme apreés une coupure de courant.

Idéal pour

Portes d'entrée de maisons familiales et de complexes d'appartements
Bureaux, entrepdts, ateliers, garages et zones de service
Portails d'entrée, batiments industriels et zones sécurisées

Contenu du colis

1x unité d'acces TF3 avec WiFi
1x Accessoires de montage (vis, chevilles, clé)
1x Manuel d'utilisation (EN)

Pourquoi choisir ce produit ?

Design moderne et élégant avec commande tactile

Installation et configuration faciles via I'application Tuya

Haute sécurité - jusqu'a 3 niveaux d'authentification

Convient pour une utilisation en extérieur grace a la résistance IP67

Prend en charge une large gamme d'alimentations 12-24 V CC

Grande capacité d'utilisation - jusqu'a 10 000 codes / 300 empreintes digitales




Diagram Special Power Supply

Common Power Supply
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