
Plafonnier LED pour plaques de plâtre,
circulaire, 9 W, 120°  

 

Référence AM4664
EAN13 : -
CUP : 85395200  

 

  

Attributs du produit :  

Couleur de la lumière: Blanc chaud (3000-3500K), Blanc naturel
(4000-4500K), Blanc froid (6000-6500K)

 

  

caractéristiques du produit :  

Angle de faisceau: 120-130°
Luminosité: 700 lm
Type de DEL: 2835 SMD
Tension: 220-240 V AC
IRC: 80
Couverture: IP22

 

  

Description du produit :  

Ce downlight LED ultra-fin et moderne de 9 W est la solution idéale pour l'éclairage des bureaux, des habitations et des espaces
commerciaux. Grâce à son design élégant et à sa faible hauteur de montage, il s'installe facilement dans les plafonds en plaques de
plâtre. Il propose trois options de couleur de lumière : blanc chaud, blanc neutre et blanc froid , pour une personnalisation
optimale selon vos besoins.

 Spécifications techniques

 Puissance : 9 W
 Alimentation : AC 220V (±10%)
 Flux lumineux : 700 lm
 Efficacité : 80 lm/W
 Angle d'éclairage : 120°
 Température de couleur (CCT) : 3000 K / 4000 K / 6000 K
 IRC (Ra) : ≥ 80
 Matériau du corps : aluminium
 Diamètre du trou de montage : 70–75 mm
 Diamètre extérieur : 82 mm
 Hauteur de la lampe : 20 mm
 Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
 Protection : IP33 (convient pour l'intérieur)
 Température de fonctionnement : -25 à +45 °C
 Poids : 0,2 kg

 Fonctions et caractéristiques

 Conception ultra-mince adaptée aux plafonds bas et aux espaces limités.
 Technologie LED à économie d'énergie avec une longue durée de vie.
 Lumière uniforme et non éblouissante grâce au panneau diffuseur.
 Sans scintillement et sans entretien.
 Installation facile à l'aide de clips à ressort.

 Idéal pour

 Appartements, bureaux, couloirs et cuisines.
 Commerces, hôtels, restaurants et réceptions.
 Installation dans des plafonds en plaques de plâtre ou tendus.

 Contenu du colis

 1× Plafonnier LED 9 W

 Pourquoi choisir ce produit ?

 Design minimaliste élégant avec un profil bas.
 Haute efficacité et économie d'énergie par rapport aux ampoules traditionnelles.

 



 Longue durée de vie jusqu'à 30 000 heures.
 Fonctionnement sûr grâce au corps en aluminium de haute qualité et au pilote stable.
 Disponible en différentes températures de lumière – blanc chaud, neutre et froid.
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