
Ampoule LED à culot 3157, 36 LED SMD 3030,
10-30 V, double lumière (blanc/jaune).  

 

Référence AM6690
EAN13 : -
CUP : 85395200  

 

  

Attributs du produit :  

 

  

caractéristiques du produit :  

Couleur de la lumière: Double - jaune/blanc
Type de DEL: 3030 SMD
Tension: 10-30 V DC
Nombre de LED: 36
Performance: 2,7 W
Couverture: IP20

 

  

Description du produit :  

L'ampoule LED automobile haute performance de type 3157, dotée de la technologie SMD 3030, offre une combinaison de deux
modes de couleur (bicolore), un flux lumineux élevé et une longue durée de vie. Elle est idéale comme clignotant, feu stop, feu de
position ou feu de jour sur les véhicules modernes fonctionnant sous une tension de 10 à 30 V.

Spécifications techniques

Type de douille : 3157, W2.5×16q (remplacement double brin)
Technologie LED : 36 × 3030 CMS
Puissance : 2,7 W
Flux lumineux : 1100 lm (mode principal), 270 lm (mode secondaire)
Alimentation : 10-30 V CC
Bicolore : Oui (deux modes de couleur)
Dimensions : 50 × 20 mm (l × diamètre)
Poids : 18 g
Protection : IP20 (selon l'éclairage du véhicule)
Refroidissement : dissipateur thermique intégré en aluminium
Compatibilité : remplace les ampoules halogènes 3157/3057

Fonctions et caractéristiques

Fonctionnement bicolore – idéal pour les fonctions d'éclairage arrière ou avant combinées.
Hautes performances grâce aux puces SMD 3030 modernes.
Amélioration significative de la visibilité par rapport aux ampoules halogènes.
Plage de tension d'entrée étendue 10-30 V - convient aux voitures, motos et engins de chantier.
Boîtier en aluminium performant pour une dissipation thermique optimale.
Longue durée de vie et faible consommation d'énergie.

Idéal pour

Panneaux de direction
Feux stop/de freinage
Feux de position latéraux
Feux de jour (DRL)
Unités d'éclairage combinées avec base 3157

Contenu de l'emballage

1 ampoule LED Q1-3157, bicolore, 36 LED SMD

Pourquoi choisir ce produit ?

Faible consommation pour un rendement lumineux élevé.
Puces SMD 3030 modernes pour une forte intensité lumineuse.
Deux modes de couleur idéaux pour les éclairages multifonctions.
Construction durable en aluminium – durée de vie prolongée.
Compatible avec les systèmes 10-30V, convient à la plupart des véhicules.
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