Eclairage d'escalier extérieur a LED D42A, 0,6
W, IP67

Référence AM5241
EAN13 : -
CUP : 85395200

Attributs du produit :

caractéristiques du produit :

Couleur de la lumiére: Blanc chaud
Température de couleur: 3000-3500 K
Type de DEL: 2835 SMD

Tension: 24 V DC

Couverture: IP67

Description du produit :

Ce lampadaire LED encastré robuste est congu pour I'éclairage extérieur des terrasses, escaliers, allées, ponts et jardins. Grace a
son diffuseur de grand diametre, il offre un éclairage directionnel plus intense et uniforme. Son alimentation 24 V CC et son indice
de protection IP67 garantissent un fonctionnement siir et durable en extérieur.

Spécifications techniques

Tension d'alimentation : 24 V CC
Consommation électrique : 0,6 W

Type de LED : SMD2835

Couleur claire : blanc

Matériau du boitier : aluminium + PC
Protection : IP67

Diamétre extérieur de la lampe : 42 mm
Diametre du fraisage (percage) : 29 mm
Diametre intérieur du corps : 27 mm
Hauteur de la lampe : 35 mm

Longueur du cable d'alimentation : 520 mm
Type de connexion : connecteur étanche a 2 broches
Poids : 58 g

Fonctions et caractéristiques

¢ Installation encastrée dans le bois, le WPC, le béton ou la pierre

e Trés résistant a I'eau et a I'humidité

¢ Téte entierement métallique pour un refroidissement efficace des LED

e Lumiére uniforme et diffuse sans éblouissement

* Les connecteurs étanches permettent une connexion en série facile

* Alimentation basse tension sécurisée adaptée aux installations extérieures

Idéal pour

« Eclairage pour les terrasses et les espaces de détente extérieurs
e Escaliers et marches

¢ Allées de jardin et allées carrossables

¢ Planchers en bois et en composite

« Eclairage architectural et d'orientation pour les extérieurs

Contenu de I'emballage

¢ 1 lampadaire LED d'extérieur

Pourquoi choisir ce produit ?

¢ Un diametre plus grand pour un effet lumineux plus prononcé
¢ Protection IP67 élevée, adaptée méme aux conditions difficiles.
¢ Longue durée de vie et entretien minimal

¢ Installation facile dans un trou pré-percé

¢ Solution fiable pour I'éclairage extérieur LED moderne
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