
Spot encastré extérieur 0,8 W, IP67, argent   

Référence AM6645
EAN13 : -
CUP : 85395200  

 

  

Attributs du produit :  

Couleur de la lumière: Blanc chaud (3000-3500K), Blanc naturel
(4000-4500K), Blanc froid (6000-6500K)

 

  

caractéristiques du produit :  

Luminosité: 80 lm
Tension: 12 V DC
Consommation d'énergie: 0,8 W
IRC: 85
Couleur: Argent
La longueur du câble: 36 cm
Couverture: IP67
Trou de montage: 18 mm
Angle de rayonnement: 90°

 

  

Description du produit :  

Luminaire LED encastré compact conçu pour l'éclairage d'orientation et décoratif en extérieur et en intérieur. Grâce à son indice de
protection IP67, il convient aux installations exposées à l'humidité et à la poussière, par exemple sur les terrasses, les escaliers, les
sols ou les éléments de jardin. L'alimentation est assurée par une tension de sécurité de 12 V CC et le luminaire est équipé d'un
câble de raccordement avec connecteur étanche.

 Spécifications techniques

 Consommation électrique : 0,8 W
 Flux lumineux : 80 lm
 IRC : 85
 Alimentation : 12 V CC
 Protection : IP67
 Matériau du corps : aluminium
 Dimensions du corps : Ø26 × 38 mm
 Trou de fixation : Ø18 mm
 Câble : 2x (entrée/sortie) 36 cm avec connecteur étanche
 Température de fonctionnement : -25 °C à +45 °C
 Indice de rendu des couleurs (IRC) : 88
Couleur de la lumière (selon la variante) : blanc 6 000–6 500 K, blanc naturel 4 000–4 500 K, blanc chaud 3 000–3 500 K,

vert, bleu, rouge
 Certifications : CE, RoHS
 Durée de vie de la puce LED : 35 000 h

 Fonctions et caractéristiques

 Montage encastré pour une installation propre et protégée mécaniquement
 Boîtier en aluminium pour la dissipation de la chaleur et un fonctionnement stable dans des conditions normales
 Protection IP67 pour une utilisation dans des environnements humides et poussiéreux
 Alimentation CC 12 V adaptée aux systèmes de distribution basse tension
 Sélection des couleurs claires en fonction de l'application souhaitée

 Idéal pour

 Éclairage des terrasses et des parquets
 Éclairage d'escalier et d'orientation
 Installations de jardin et d'aménagement paysager
 Éclairage décoratif au sol et encastré
 Projets d'indication et de bricolage avec une alimentation CC 12 V

 Contenu de l'emballage

 Spot LED encastré 1 W

 



 Pourquoi choisir ce produit ?

 Protection IP67 définie pour les environnements extérieurs et humides
 Dimensions compactes pour les installations dans des espaces restreints.
 Alimentation CC 12 V pour applications basse tension
 Large choix de température de couleur ou de couleur selon la variante

 Instructions d'installation et d'utilisation

Pour un fonctionnement correct, il est nécessaire d'utiliser une alimentation stabilisée de 12 V CC avec une réserve de
courant suffisante.
 Lors de l'installation, respectez la polarité correcte de l'alimentation et assurez-vous de l'étanchéité du connecteur.
Adaptez le trou fraisé et la méthode de fixation à la structure de la base afin qu'il n'y ait aucune contrainte mécanique

sur le câble.
 En extérieur, nous recommandons de placer le bloc d'alimentation à l'abri de l'humidité ou dans un boîtier approprié.

 Avis de sécurité

 Effectuez l'installation avec l'alimentation électrique coupée.
 Cette lampe est conçue pour une alimentation de 12 V CC ; ne pas la brancher sur le secteur.
 N’utilisez pas le luminaire si le câble ou le connecteur est endommagé.
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