
Pile alcaline GP 3LR12 4,5 V   

Référence AM8445
EAN13 : 4891199056826
CUP : 85078000  

 

  

Attributs du produit :  

 

  

caractéristiques du produit :  

Tension: 4,5 V DC
Température de fonctionnement: -20 °C až +54 °C
Désignation CEI: 3LR12

 

  

Description du produit :  

La pile alcaline GP 3LR12 de 4,5 V est une pile plate non rechargeable conçue pour alimenter les appareils compatibles. Elle
convient aux appareils à forte consommation d'énergie sur une longue durée, nécessitant une alimentation stable et un
remplacement facile de la pile.

 Spécifications techniques

 Marque : GP
 Type : 3LR12
 Désignation CEI : 3LR12
 Tension nominale : 4,5 V
 Composition chimique : pile alcaline au manganèse
 Conception : batterie plate
 Version non rechargeable
 Dimensions : 62 x 22 x 67 mm
 Poids : 165 g
 Température de fonctionnement : -20 °C à +54 °C
 Durée de conservation maximale : 3 ans
 Numéro de commande : B1360

 Fonctions et caractéristiques

 Pile alcaline primaire à usage unique.
 Conception plate avec contacts pour installation dans les appareils conçus pour le format 3LR12.
 Construction avec boîtier en plastique.
 Sans mercure ni cadmium ajoutés.
 Convient aux appareils à faible consommation de courant et à longue durée d'action.

 Idéal pour

 télécommandes
 Horloges et alarmes
 Calculatrices
 Capteurs sans fil
 Cadrans et autres appareils utilisant la pile 3LR12

 Contenu de l'emballage

 1 pile alcaline GP 3LR12 4,5 V

 Pourquoi choisir ce produit ?

 Format 3LR12 clairement défini pour les appareils compatibles.
 Composition chimique alcaline adaptée à l'alimentation électrique à long terme d'appareils peu exigeants.
 Conception non rechargeable ne nécessitant aucune infrastructure de recharge.
 Les dimensions et le poids indiqués facilitent la vérification de la compatibilité lors du remplacement.

 Instructions d'installation et d'utilisation

 Avant l'insertion, vérifiez le type de batterie et la tension requise par l'appareil.
 Observez la polarité indiquée des contacts.
 À utiliser uniquement dans les appareils conçus pour le format de pile 3LR12.
 Ne tentez pas de recharger la batterie.
 Nous recommandons de retirer la batterie lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

 



 Avis de sécurité

 Ne pas recharger, démonter, court-circuiter ni exposer au feu.
Une insertion incorrecte ou un court-circuit peuvent provoquer une surchauffe, une fuite d'électrolyte et endommager

l'appareil.
 Ne pas utiliser avec d'autres types, marques ou batteries usagées.
 Tenir hors de portée des enfants.
 Après décharge, déposez la batterie dans un point de collecte des batteries usagées.
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