Digitalni termostat XH-W3001 s vanjskim
senzorom -50°C - +110°C, 24V DC

Sifra proizvoda: AM5812
EAN13: -
HS kéd: 90321020

Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Napetost: 24 V DC

Pocetna temperatura: -50°C - 110 °C
Pokriti: 1P22

Vrsta sonde: NTC 3950 10K, 1%

Opis proizvoda:

Jednostavan digitalni termostat s izlaznim relejem omogucuje regulaciju temperature u rasponu od -50°C ~ 110°C s rezolucijom od
0,1°C. Na primjer, grijanje se moze spojiti na jedan izlaz, a hladenje na drugi. Grijanje i hladenje ¢e tada odrzavati zadanu
temperaturu na termostatu. Termostat uklju¢uje otporni temperaturni senzor u vodootpornom kucistu od nehrdajuceg celika s IP68
zastitom. Napajanje 24V DC.

Potrosnja energije: 3W

Podesiva temperatura: -50°C ~ 110°C (rezolucija 0,1°C)

Tocnost mjerenja temperature: +1%

Temperaturni senzor: NTC otpor, 10kQ, 0,5%

Preklopni kontakt: 24V DC 10A (s omskim optereéenjem!)

Vrsta kontakta releja: NE

Radna temperatura: 0 ~ 60°C

Boja zaslona: crvena

Dimenzije: 60 x 45 x 30 mm

Pribor: vodootporni NTC senzor, 1 m

UPUTE:

Pritisnite tipku prema gore za prikaz temperature ukljucivanja

Dugi pritisak tipke prema gore uzrokovat ce treptanje vrijednosti koju zatim moZzete podesiti.
Pritiskom na tipku prikazuje se temperatura iskljucivanja

Ovu vrijednost mozete podesiti dugim pritiskom na tipku za dolje.
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2Vi20W  2av240W  220V1500W

Pfivod napéti, napéjeci zdroj Teplotni ¢idlo / /

Svétlo, ventilator, motor, éepadio
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