AMP Superseal 1.5 konektor, IP67 vodootporan

konektor

Sifra proizvoda: AM9288
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Varijante proizvoda:

Broj pinova: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin

Parametri proizvoda:

Materijal kudista: Plasti¢ni
Pokriti: IP67

Maks. Napetost: 24 V DC
Maks. Trenutno: 11 A

Opis proizvoda:

Vodootporni kabelski konektor.
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Oznaka tipa:

Superbrtva 1.5 1-pinski 2-pinski 3-pinski 4-pinski 5-pinski 6-pinski
utikac 282103-1 282104-1 282105-1 282106-1 282107-1 282108-1
(zena) (DJ7011-1.5-21) | (DJ7021-1.5-21) | (DJ7031-1.5-21) | (DJ7041-1.5-21) | (DJ7051-1.5-21) | (DJ7051-1.5-21)
utic¢nica 282079-1 282080-1 282087-1 282088-1 282089-1 282090-1
(muski) (DJ7011-1.5-11) | (DJ7021-1.5-11) | (DJ7031-1.5-11) | (DJ7041-1.5-11) | (DJ7051-1.5-11) | (DJ7051-1.5-11)

Zastita: IP68

Radna temperatura: -40 - 125°C
Relativna vlaznost: 90% - 95%

Materijal: poliamid

Sadrzaj paketa: 1x uti¢nica za kabel (zenski), 1x konektor za kabel (muski)
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