Vremenski sklopni modul, 220-240V AC

Sifra proizvoda: AM4329
EAN13: -
HS kéd: 85364190

Varijante proizvoda:
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Parametri proizvoda:

Napetost: 220-240 V AC
Pokriti: 1P20
Maks. Trenutno: 10 A

Opis proizvoda:

Panel modul za mjerenje vremena, odgodu, cikluse, isprekidano mjerenje vremena i vise.

Radni napon: 220-240V

Preklopni napon: maks. 30V DC (5A) 240V AC (5A)

Radna temperatura: -40 do 85°C

Dimenzije: 79x43x26mm

Otvor za montazu: 73x40 mm

Tezina: 55¢g

Upute za koristenje:

Kratkim pritiskom tipke RESTART ukljucuje se timer, dugim pritiskom isklju¢uje se. Kratkim pritiskom na tipku SET Zeljenu
temperaturu mozete namjestiti strelicama gore i dolje nakon treptanja zaslona. Dugim pritiskom na tipku SET, a zatim pomocu

strelica, mogu se podesiti ostale funkcije termostata:

1. Dugo pritisnite SET za postavljanje modula. Zatim nakratko za postavljanje PO ili P1.

P0--0 - vrijeme u sekundama

PO--1 - vrijeme u minutama

P0--2 - vrijeme u satima

P1--0 - Nakon T1, prebacivanje

P1--1 - Nakon T1, otvorite

P1--2 - Nakon T1, ukljuciti, nakon T2 iskljuciti, kraj

P1--3 - Nakon isteka T1, otvaranje, nakon isteka T2 zatvaranje, kraj
P1--4 - Nakon isteka T1, ukljucivanje, nakon isteka T2 otvaranje, ciklus

P1--5 - Nakon isteka T1, otvaranje, nakon isteka T2 zatvaranje, ciklus

2. Pritisnite SET za postavljanje T1 (crveni zaslon) postavite Zeljenu vrijednost pomocu strelica. Nakon postavljanja vrijednosti,
trebate pricekati 6 sekundi za automatsko spremanje

3. nakon postavljanja vremena T1, ponovno kratko SET, zelena LED trepce, strelicama namjestite T2. Pricekajte 6 sekundi nakon
postavljanja vrijednosti.




Proizvod nije samostalna funkcionalna jedinica, zahtijeva profesionalnu montaZzu.
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