Termalna pasta GD900, 1509

Sifra proizvoda: AM9503
EAN13: 6943219001502
HS kéd: 38249996

Varijante proizvoda:

Thermal Greast
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Parametri proizvoda: Yoy o
Boja: Sivo

Maks. Radna temperatura: 200 °C
Toplinska vodljivost: 4,8 W/mK
Iznos: 150 g

Opis proizvoda:

Visokokvalitetna termalna pasta za hladnjake toplinske vodljivosti do 4,8W/mK. Termalna pasta je dizajnirana da osigura bolji
prijenos topline izmedu izvora topline - elektronicke komponente i njezinog hladnjaka. Time se popunjava neravnina izmedu
povrsine hladnjaka i povrsine hladene komponente i time se povecava prijenos topline na hladnjak koji tada ima veéu ucinkovitost
hladenja. Zahvaljujudi koristenju paste koja provodi toplinu, ucinit ¢ete hladenje sveukupno ucinkovitijim i produljiti vijek trajanja
hladenih komponenti. Prikladno za sve poluvodice (LED), procesore, graficke kartice, memorijske module i joS mnogo toga. Pasta
nije elektricki vodljiva.

Toplinska vodljivost: 4,8W/mK

Minimalna radna temperatura: -50°C

Maksimalna radna temperatura: 200°C

Specifi¢na tezina: > 2,3 g/Cc

Tezina paketa: 150g

U pakiranju je i plasti¢na lopatica za lakSe nanosenje.
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