Laserski modul zeleni, 10mW, 520nm, krizni,
USB

Sifra proizvoda: AM8904
EAN13: -
HS kéd: 90132000

Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Boja svjetla: Zelena
Napetost: 3-5 V DC
Izvodenje: 10 mW
Priklju¢ak: USB typ A
Kut zrac¢enja: 120°

Opis proizvoda:

Laserski modul s kriznom le¢om s moguénoscu fokusiranja.

valna duljina 520nm (zeleno)

radni napon 3-5V

stupanj zastite 1P20

klasa sigurnosti 3B

USB konektor za napajanje (mogucnost punjenja iz power bank-a)
radna temperatura -10 - 40 °C

veli¢ina modula 12x12x40 mm

duljina kabela 50 cm

cijena za 1 komad

Izgradnja

Paznja, tijekom sastavljanja, laserski modul ne smije biti vodljivo povezan s drugim metalnim dijelom drugog uredaja. Mora biti
vodljivo izoliran. Zasto je to tako? U velikoj vecini poluvodickih lasera, laserska dioda je tijekom proizvodnje utisnuta u metalno
kuciste radi boljeg odvodenja topline. Budu¢i da je jedan od polova laserske diode doveden do njenog kucista, onda se i ovaj pol
nalazi na hladnjaku. Da stvari budu gore. Lasersku diodu moZe ostetiti ¢ak i relativno mali napon zatvaranja. Cak i kada rukujete
samim laserom, koristite antistaticka sredstva.

SAVJET: U najgorem slucaju, prije rukovanja posegnite za, primjerice, radijatorom ili vodovodnom cijevi koja je u vasoj kudi sigurno
uzemljena. Svaka stati¢ka napetost ¢e se rasprsiti iz vaseg tijela. Izbjegavajte dzempere i slicne vrste odjee koji mogu stvarati
staticki elektricitet. Nikada ne spajajte laserski modul vodljivim putem na drugi komad metala.

Hladenje

Ovaj modul ne zahtijeva dodatno hladenje. Laser ima vrlo male gubitke topline. Dakle, ne morate brinuti o izoliranju modula i
njegovom cvrstom postavljanju ili pri¢vrsc¢ivanju na postolje. U tom slucaju laser se neée pregrijati i ne¢e doc¢i do smanjenja radnog
vijeka.

Sigurnosna upozorenja:
Tijekom rada izbjegavajte bilo kakav udar zrake u oci ljudi ili Zivotinja. Laser nije siguran za ljudsko zdravlje.
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