PretvaracC napona s 10-28V AC na 12V, 3A,
96W, IP68, plasti¢no kuciste

Sifra proizvoda: AM2417
EAN13: -
HS kéd: 85044090

Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 10-28 V AC
Izlazni napon: 12 V DC
Izlazna struja: 3 A

Izlazna snaga: 36 W
Pokriti: IP68

Vijek trajanja: 100 000 sati

Opis proizvoda:

Pouzdan AC/DC pretvarac dizajniran za pretvorbu izmjeni¢nog napona 10-28 V AC u stabilnih 12 V DC sa strujom do 3 A. Pogodan
za napajanje LED sustava, elektronike i drugih uredaja u zahtjevnim uvjetima zahvaljujudi visokoj IP68 zastiti.

Tehnicke specifikacije

Ulazni napon: 10-28 V AC

Izlazni napon: 12V DC

Maksimalna izlazna struja: 3A
Maksimalna snaga: 96 W

Ucinkovitost: 87%

Potrosnja struje bez opterecenja: maks. 30mA
Zastita: IP68

Materijal kuéista: plasti¢na enkapsulacija
Radna temperatura: -40 do +80 °C
Vlaznost okoline: 0-95%

Dimenzije: 62 X 32 x 18 mm

Tezina: 50 g

Certifikacija: CE, RoHS

Funkcije i znacajke

Stabilizirani 12V DC izlaz pogodan za osjetljivu elektroniku.

Visoka izdrzljivost zahvaljujudi ¢vrstoj enkapsulaciji s IP68 zastitom.
Zastita od preopterecenja, prenapona, pregrijavanja i kratkog spoja.
Siguran rad bez odrzavanja ¢ak i u industrijskim primjenama.
Jednostavno ozi¢enje zahvaljujuci Zicama oznacenim bojama.

Idealno za

LED rasvjeta i LED trake

Elektronic¢ke upravljacke jedinice

Sigurnosni sustavi

Tehnologija automatizacije

Ugradnja u teskim uvjetima (vlaga, prasina, vibracije)

Sadrzaj paketa

e 1x AC/DC pretvarac¢ napona 10-28 VACna 12V DC, 3 A
Zasto odabrati ovaj proizvod?

e Kompaktan i vodootporan dizajn s IP68 za maksimalnu pouzdanost.
¢ Visoka snaga od 96 W sa stabilnim i ¢istim 12 V izlazom.

Potpuni set zastita koje produzuju vijek trajanja povezanih uredaja.
Idealan izbor za profesionalne i hobi instalacije.




Length(L):75mm
Width(W):40mm
Height(H):22mm
Installation hole distance: 66mm
Installation hole diameter: 4mm
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