DC motor sa mjenjacem GA25-370

Sifra proizvoda: AM8753
EAN13: -
HS kéd: 84145925

Varijante proizvoda:

Napetost: 6 V DC, 12 V DC, 24 V DC

Ubrzati: 5 RPM, 10 RPM, 15 RPM, 30 RPM, 40 RPM, 50 RPM, 60
RPM, 100 RPM, 150 RPM, 200 RPM, 300 RPM, 400 RPM, 500 RPM,
1000 RPM, 1200 RPM

Parametri proizvoda:

Izvodenje: 2,4 W
Promjer: 25 mm

Opis proizvoda:
GA25-370 je kompaktni istosmjerni motor s integriranim mjenjacem, dizajniran za primjene koje zahtijevaju kombinaciju visokog
momenta i male brzine. Zahvaljujudi robusnoj konstrukciji i visokokvalitetnoj mehanic¢koj komutaciji, ovaj motor je idealno rjesenje
za:
¢ Robotika i izrada modela: Pogon malih robota, RC modela, modela vozila ili tenkova, gdje je potrebno precizno i
pouzdano kretanje.
+« Kuéna automatizacija: Upravljanje mehanizmima kretanja u kuénim projektima, na primjer pri otvaranju i zatvaranju
automatskih vrata ili upravljanju manjim strojevima.
¢ Industrijske primjene: Upotreba u lakim strojevima i mehanizmima gdje je potreban veliki okretni moment pri malim
brzinama.
Motor je dostupan u razli¢itim opcijama napona napajanja (6V, 12V i 24V), sto omogucuje njegovu fleksibilnu upotrebu prema
specifi¢nim zahtjevima projekta. Zahvaljujuéi pazljivo dizajniranom mjenjacu promjera 25 mm i ukupne duljine 52 mm, motor nudi
jednostavnu montazu i integraciju u razlicite sustave. Osim toga, njegov jednostavan dizajn jamci dug radni vijek i pouzdan rad cak i
pod zahtjevnim uvjetima.
Tehnicki podaci:
Napon: 6V, 12V, 24V DC (ovisno o varijanti)
Maks. brzina: 5-1200 RPM (ovisno o varijanti)
Snaga: max. 2,4 W
Struja: tip. 30a do 75mA (kada je blokiran do 2,2A)
Promijer osovine: 4 mm D-profil (ravan protiv rotacije).
Duljina osovine: 8 mm

Veli¢ina: 25*25*%65 mm (@ 44 mm) duljina ukljucujudi osovinu

Tezina: 90g
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