BAY15D, 39 SMD 3030 LED, 12V - Bijela
Sifra proizvoda: AM5767

EAN13: -

HS kéd: 85395200

Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Boja svjetla: Bijela

Kut svjetlosnog snopa: 360°
Svjetlost: 1200 Im

Uti¢nica: BAY15D

LED vrsta: 3030 SMD
Napetost: 12-24 V DC

Broj LED dioda: 39

Pokriti: 1P22

Vijek trajanja: 30 000 sati

Opis proizvoda:

Tl

@

Snazna LED automobilska zarulja BAY15D s 39 SMD 3030 cipova idealna je zamjena za klasi¢ne Zarulje s dvije niti. Nudi znatno nizu
potrosnju energije, dugi vijek trajanja i visoku svjetlinu u Sirokom rasponu napona od 12-50 V. Pogodna je za upotrebu u
automobilima i kamionima.

Tehnicke specifikacije

Uti¢nica: BAY15D (dvostruka Zarna nit, stop/marker svjetlo)
Snaga: 10W/3W (12V DC)

Vrsta LED diode: 39x SMD 3030

Napon: 12-50V istosmjerne struje

Svjetlosni tok: do 1500 Im

Boja svjetla: bijela (cca. 6000K)

Kut osvjetljenja: 360°

Dimenzije: cca. 18 x 55 mm

Vijek trajanja: >30.000 sati

Funkcije i znacajke

Canbus - minimizira poruke o pogreSkama na ugradenom racunalu
Dvosmijerna upotreba - Zarulja s funkcijom kocionog i pozicionog svjetla
Visoka ucinkovitost i niska potrosnja u usporedbi s halogenim zaruljama
Trenutno paljenje svjetla - povecana sigurnost pri ko¢enju

Izdrzljiva konstrukcija s aluminijskim kucistem za bolje hladenje

Idealno za

Stop svjetla

Boc¢na/straznja svjetla

Dnevna svjetla (DRL) - ovisno o izvedbi vozila

Upotreba u osobnim automobilima, kombijima i kamionima

Sadrzaj paketa

1x LED Zarulja BAY15D 39xSMD 3030

Zasto odabrati ovaj proizvod?

Sirok raspon napona 12-50 V - pogodno i za kamione

Visok svjetlosni tok uz nisku potrosnju

Dugi vijek trajanja i pouzdanost

Jednostavna instalacija zamjenom originalne Zarulje

Moderna LED tehnologija osigurava vecu sigurnost i ustedu energije
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