SP13, IP68 vodootporni konektor za spajanje
kabela

Sifra proizvoda: AM5608
EAN13: -
HS kéd: 85369010

Varijante proizvoda:

Broj pinova: 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Parametri proizvoda:

Materijal kudista: Plasti¢ni
Pokriti: IP68
Izgradnja: Lemljenjem

Opis proizvoda:

Vodootporni priklju¢ni konektor za Zice promjera 4 - 6,5 mm. Pozlaceni kontakti.

Vrsta: SP13 1-pinski 2-pinski 3-pinski 4-pinski 5-pinski 6-pinski 7-pinski
Promjer 2,8 mm 1,8 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1mm

kontakta

Nazivna struja 12A 10A 5A 5A 5A 5A 5A

Nazivni napon 250V 250V 250V 250 V 250 V 250V 250 V

Otpor kontakta 2mQ 2mQ 5mQ 5mQ 5mQ 5mQ 5mQ

Otpor izolacije 2000mQ 2000MQ 2000MmQ 2000mQ 2000mQ 2000MQ 2000mQ

Maksimalna struja: 10A
Maksimalni napon: 250 V AC
Zastita: IP68

Radna temperatura: -20 - 110°C
Relativna vlaznost: 90% - 95%

Materijal: Poliamid
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Contact diameter ©1.8x2 ?1x3 D1x4 @1x5 21x7
Rated current(A) ~ 10A 5A 5A 5A 5A
Rated voltage (AC.V) 250V 250V 250V 250V 250V
Test voltage(AC.V) 1500V 1500V 1500V 1500V 1500V
Contact resistance (1Q) 2 5 5 5 5
Insulation resistance (UQ) 2000 2000 2000 2000 2000
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