Pravokutni prekida¢ KCD4 s bravom, ON-OFF-
ON, strelice, crni 250V/15A

Sifra proizvoda: AM7299
EAN13: -
HS kéd: 85365080

Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Trenutno: 16 A

Napetost: Max. 250 V
Boja: Crno

Priklju¢ak: Faston 6,3 mm
Pokriti: 1P20

Broj pinova: 6-pin
Uhi¢enje: Da

Opis proizvoda:

Univerzalna sklopka tipa KCD4 s funkcijom ON-OFF-ON prikladna je za Sirok raspon primjena, na primjer za upravljanje elektri¢nim
automobilima, motorima ili drugim uredajima. Zahvaljujuéi zasunu, ostaje u odabranom polozaju i osigurava pouzdan rad.

Tehnicke specifikacije

Vrsta: KCD4

Funkcija: UKLJUCENO-ISKLJUCENO-UKLJUCENO (s bravom)
Maksimalno opterecenje: 250V /16 A, 125V /20 A
Otvor za montazu: 32 X 16 x 21 mm

Dimenzije: 31 x 25 x 25 mm

Materijal: plasti¢no kudiste s metalnim terminalima

Boja: crna s bijelim simbolima

Funkcije i znacajke

¢ Klackalni mehanizam za jednostavno rukovanje

* Blokada polozaja - prekidac ostaje u odabranom polozaju

¢ lzdrzljiva konstrukcija pogodna za dugotrajnu upotrebu

¢ Jednostavna montaza na ploc¢u zahvaljujudi standardiziranom otvoru
¢ Univerzalna upotreba u hobi i industriji

Idealno za

Elektri¢ni automobili i igracke
Upravljanje motorom i ventilatorom
Strujni i sklopni krugovi

Projekti kuénih radionica

Sadrzaj paketa

e 1x KCD4 UKLJUCENO-ISKLJUCENO-UKLJUCENA sklopka s bravom
Zasto odabrati ovaj proizvod?

e Kompaktan i svestran dizajn

¢ Pouzdan rad pod velikim optereé¢enjima

Jednostavna ugradnja u plo¢u
Dugi vijek trajanja i izdrzljivost
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