Granicni prekidac TZ-8108, podesiva ruka s
valjkom

Sifra proizvoda: AM7268 .
EAN13: -
HS kéd: 85365080

Varijante proizvoda:

Parametri proizvoda:

Napetost: 115 V DC
Napetost: 250 V AC
Pokriti: IP65

Maks. Trenutno: 5 A

Opis proizvoda:

Grani¢ni prekida¢ CNTD TZ-8108 iz serije TZ-8 je industrijski mehanicki prekida¢ s podesivim krakom koji zavr8ava valjkom. Ovaj
dizajn omogucuje glatki prijenos gibanja, smanjeno trenje i fleksibilno podeSavanje polozaja prekidaca, sto je idealno za primjene s
promjenjivom geometrijom gibanja i ve¢im zahtjevima za izdrzljivost.

Tehnicke specifikacije

Vrsta: mehanicki grani¢ni prekidac

Model: TZ-8108

Kontroler: podesiva ruka s valjkom

Raspored kontakata: 1x NO + 1x NC (dvostruki krug)
Radna brzina: 5 mm/s do 0,5 m/s

Otpor kontakta: maks. 25 mQ

Otpor izolacije: min. 100 MQ (pri 500 VDC)
Dielektri¢na ¢vrstoca: 1500 VAC / 1 minuta

Mehanicki vijek trajanja: 1.000.000 ciklusa

Elektri¢ni vijek trajanja: vise od 500.000 ciklusa prebacivanja
Radna temperatura: -20°C do +70°C

Relativna vlaznost: = 95% RH

Zastita: IP65

Dimenzije: 29 x 27 x 128 mm

Tezina: 155 g

Nazivni naponi i struje

Vrsta opterecéenja Napon BEZ kontakta NC kontakt
Otporni (AC) 125 V AC 5A 5A
250 V AC 5A 5A
Otporni (DC) 8-30V DC 5A 5A
125 VDC 0,4A 0,4A
250 VDC 0,2A 0,2A
Indukcija (AC) 125V AC 3A 3A
250 VAC 3A 3A
Induktivni (istosmjerni) 8-30 vV DC 4 A 4 A
125 VDC 3A 3A
250 VvDC 3A 3A
Prenaponska struja - 12 A 24 A

Funkcije i znacajke

¢ Podesiva ruka omogucuje precizno podesavanje tocke prebacivanja
¢ Valjak smanjuje trenje i mehanicko trosenje

¢ Glatki rad s kosim i bo¢nim kontaktom

¢ Dvostruki opruzni kontaktni mehanizam za dugi vijek trajanja

e Kuciste od ¢vrste aluminijske legure i ojacane plastike

¢ Otporan na vodu, prasinu i ulje (IP65)

Idealno za

Industrijska automatizacija
Transportni i rukovalni sustavi
CNC i alatni strojevi

Linije za pakiranje i montazu




¢ Varijabilne ili bo¢ne primjene
Sadrzaj paketa
¢ Granicni prekida¢ CNTD TZ-8108
Zasto odabrati ovaj proizvod?
¢ Jasna tablica nazivnih napona i struja
Fleksibilno podesavanje tocke preklapanja
Visoka mehanicka i elektri¢na izdrzljivost

¢ Pouzdan rad u zahtjevnim industrijskim okruzenjima
¢ Dokazana kvaliteta serije CNTD TZ-8
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