Metalni prekidac s bravicom, 15A, srebrni,
montazni otvor 19mm, IP65

Sifra proizvoda: AM5674
EAN13: -
HS kéd: 85365080

Varijante proizvoda:

Napetost: 3-6 V DC, 12-24 V DC, 110-220 V AC
Boja pozadinskog osvjetljenja: Crvena, Zelena, Plava, Zuta boja,
Bijela

Parametri proizvoda:

Potrosnja energije: 0,2 W

Materijal kuéista: Ne hrdaju¢i Celik
Pokriti: IP65

Montazna rupa: 19 mm

Maks. sklopljena struja: 15 A

Maks. sklopljeni napon: 265V AC /30 V DC
Uhi¢enje: Da

Opis proizvoda:

Profesionalna metalna tipkalica promjera 21 mm s LED pozadinskim osvjetljenjem dizajnirana je za univerzalnu upotrebu u
industrijskim, automobilskim i kuéanskim primjenama. Zahvaljuju¢i visokom strujnom opterecenju od 15A, robusnoj metalnoj
konstrukciji i IP65 zastiti, idealna je za pouzdano prebacivanje i upravljanje uredajima cak i u zahtjevnijim uvjetima.

Tehnicke specifikacije

Promjer montaze: 19 mm

Vrsta glave: ravna

Kombinacija prekidaca: 1NO (jedan preklopni kontakt)

Funkcija: samodrzeca (zakljucavajucéa)

Maks. napon preklapanja: 240 V AC

Maksimalna struja: 15 A

Boja LED pozadinskog svjetla: crvena, zelena, Zuta, plava, bijela (ovisno o varijanti)
Napon LED diode: 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (ovisno o varijanti)

Materijal kuéista: poniklani bakar / nehrdajudi celik / crni oksidirani aluminij
Zastita: IP65, otpornost 1IK09

Boja: srebrna

Dimenzije: 22x22x28,5 mm

Funkcije i znacajke

Robusno metalno kuciste otporno na mehanicka osteéenja

LED pozadinsko svjetlo za jasnu indikaciju statusa

Otpornost na vlagu, prasinu i vodu (IP65)

Jednostavna instalacija zahvaljujudi standardnom promjeru od 19 mm
Sigurna baza otporna na plamen

Idealno za

Instalacije za automobile i motocikle
Upravljacke ploce strojeva i opreme
Kuéna i industrijska automatizacija
Energetski krugovi i sklopni moduli
DIY i loT projekti

Sadrzaj paketa
¢ 1x metalni prekidac s tipkom 19 mm s LED diodom prema odabranoj varijanti
Zasto odabrati ovaj proizvod?

e Visoka strujna nosivost do 15 A
¢ Dug vijek trajanja i pouzdanost zahvaljujudi visokokvalitetnim materijalima




¢ Univerzalna upotreba u Sirokom rasponu primjena
e |zdrzZljivo kuciste i vodootporni dizajn IP65
* Jednostavna instalacija i jasno ozi¢enje
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