D-SUB DB25 (DE25) konektor, muski, 25-pinski
- lemna caSica

Sifra proizvoda: AM8672
EAN13: - -
HS kéd: 85369010

Varijante proizvoda:

Boja: Plava

Parametri proizvoda:

Priklju¢ak: DB25
Broj pinova: 25-pin
Tip: Muski

Opis proizvoda:

Muski konektor DB25 s lemnom casicom je klasi¢ni D-sub konektor koji se koristi u ra¢unalnoj tehnologiji, telekomunikacijama i
industrijskim primjenama. Zahvaljujuci svojoj robusnoj metalnoj konstrukciji, pruza pouzdanu zastitu od elektromagnetskih smetnji i
jamci dugotrajnu pouzdanost. Pogodan je i za nove projekte i za popravke starije opreme.

Tehnicke specifikacije

Vrsta konektora: DB25 (muski)

Broj pinova: 25

Razmak izmedu pinova: 2,77 mm (D-sub standard)

Ugradnja: ploc¢a s rupama za pri¢vrséivanje

Priklju¢ak: lemna casica (za jednostavno lemljenje Zica)
Materijal: metalno kudiste, plasti¢na izolacija

Dimenzije: prema D-sub standardu (cca. 53 x 13 mm bez rucki)
Radna temperatura: -55°C do +105°C

Funkcije i znacajke

e Pouzdan prijenos signala i podataka

e |zdrzljiva metalna konstrukcija sa zastitom od interferencije
¢ Kompatibilno sa Zzenskim DB25 konektorima

¢ Jednostavno lemljenje Zica zahvaljuju¢i lemnim ¢aSicama

e Pogodno za dugotrajnu i ponovljenu upotrebu

Idealno za

* Medusobno povezivanje racunalnih i komunikacijskih uredaja
e Tehnologija upravljanja i mjerenja

¢ Elektronicki i DIY projekti

e Popravak i nadogradnja uredaja s DB25 portovima

Sadrzaj paketa

e 1x DB25 muski konektor, 25 pinova

Zasto odabrati ovaj proizvod?

« Siroko koristeni standardni tip konektora

Visokokvalitetna i izdrzljiva konstrukcija s dugim vijekom trajanja
Pouzdan elektri¢ni priklju¢ak

Jednostavno sastavljanje i spajanje

Univerzalna upotreba u industriji, IT-u i kuénim projektima
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