Napajanje za 2-3 kom 3W LED, 5-10V, 900mA,
10W

Sifra proizvoda: AM7330
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Varijante proizvoda: >

Parametri proizvoda:

Ulazni napon: 85-277 V AC, 50/60 Hz
Izlazni napon: 5-10 V DC

Izlazna struja: 900 mA

Izvodenje: 10 W

Opis proizvoda:

Kompaktno napajanje za LED diode s konstantnom strujom od 900 mA. Dizajnirano za napajanje 2 do 3 LED c¢ipa (3 W svaki) ukupne
snage oko 10 W. Idealno za stabilno i sigurno napajanje LED modula, reflektora ili rasvjetnih tijela iz izmjeni¢ne mreze od 230 V.

Tehnicke specifikacije

Ulazni napon: AC 85-277V / 50-60Hz

I1zlazni napon: DC 5-10V

Izlazna struja: 900 mA 5%

Izlazna snaga: do 10 W (2-3 x 3 W LED diode)
Ucinkovitost: do 88%

PF (faktor snage): 0,6 - 0,95 ovisno o verziji
Zastita: IP40

Dimenzije: 56 x 32 x 22 mm (vanjska kutija)
Materijal: plastika / aluminij / PCB
Certifikacija: CE, RoHS, FCC

Funkcije i znacajke

¢ Konstantna struja za pouzdanu i ujednacenu LED rasvjetu

« Sirok raspon ulaznog napona AC 85-277 V - pogodno za upotrebu diljem svijeta
e Zastita od kratkog spoja, preopterecenja i pregrijavanja

¢ Visoka ucinkovitost i niski gubici energije

¢ Stabilan izlaz bez treperenja - pogodan za osjetljive opticke primjene

Idealno za
* Napajanje za LED cipove snage 2-3x3 W

e LED reflektori, rasvjetna tijela, reklamni panoi i rasvjeta za vitrina
e Ku¢ni i industrijski projekti s niskonaponskim LED izvorima

Sadrzaj paketa
e 1 x LED upravljacki program

Zasto odabrati ovaj proizvod?
e Stabilno i sigurno napajanje LED modula konstantnom strujom
» Visoka ucinkovitost i pouzdanost u kompaktnom dizajnu

* Moguénost odabira dizajna za unutarnju i vanjsku ugradnju (IP67)
¢ CE i RoHS certifikati jamce sigurnost i kvalitetu
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