
LED indikator NXD-212, za promjer rupe 12 mm  

Šifra proizvoda: AM6053
EAN13: -
HS kód: 85414100  

 

  

Varijante proizvoda:  

Napetost: 12 V DC, 24 V DC, 220-250 V AC
Boja pozadinskog osvjetljenja: Crvena, Zelena, Žuta boja

 

  

Parametri proizvoda:  

Materijal kućišta: Plastični
Vijek trajanja: 30 000 sati
Broj pinova: 2-pin
Montažna rupa: 12 mm

 

  

Opis proizvoda:  

Univerzalna indikatorska lampica za ploču NXD-212 promjera 12 mm idealna je za označavanje radnog stanja opreme, signalizaciju
napajanja ili poruka o pogreškama. Nudi visoku pouzdanost, dugi vijek trajanja i mogućnost odabira boje svjetla i radnog napona
prema potrebama instalacije.

Tehničke specifikacije

Model: NXD-212
Promjer montažne rupe: 12 mm
Ukupna duljina: 35 mm
Promjer glave: 14 mm
Napon napajanja: 12 V DC/AC, 24 V DC/AC ili 230 V AC (ovisno o varijanti)
Materijal kućišta: plastika s maticom za čvrsto pričvršćivanje na ploču
Svijetle boje: crvena, zelena, žuta
Vijek trajanja LED diode: >30.000 h
Potrošnja: 20 mA
Vrsta priključka: lemni pinovi (2 pina)

Funkcije i značajke

Jednostavna ugradnja u otvor Ø12 mm pomoću navoja i matice
Izdržljiva konstrukcija pogodna za industrijsku i kućnu upotrebu
LED tehnologija jamči nisku potrošnju i visoku svjetlinu
Dostupan u tri naponske verzije za različite primjene
Odabir boja omogućuje jasno razlikovanje funkcija uređaja

Idealno za

Upravljačke ploče i upravljački stolovi
Napajanja, pretvarači, punjači i industrijske razvodne ploče
Signalizacija uključenosti, kvara ili radnog stanja
Automatizacija, kućne radionice i laboratorijski projekti

Sadržaj paketa

1× NXD-212 signalno svjetlo

Zašto odabrati ovaj proizvod?

Pouzdan i izdržljiv LED indikator za univerzalnu upotrebu
Izbor boje (crvena, zelena, žuta) i radnog napona (12V / 24V / 220V)
Jednostavna ugradnja u ploču bez potrebe za posebnim alatima
Pogodno za širok raspon industrijskih i hobi projekata
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