
Spojni konektor s JST SM žicama, 15 cm   

Šifra proizvoda: AM5326
EAN13: -
HS kód: 85369010  

 

  

Varijante proizvoda:  

Broj pinova: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin

 

  

Parametri proizvoda:  

Duljina kabela: 15 cm
Radna temperatura: -20°C - +105°C

 

  

Opis proizvoda:  

Visokokvalitetni JST set konektora s 15 cm dugim žicama dizajniran za brzo i pouzdano spajanje LED traka, modula ili drugih
elektroničkih uređaja. Idealan za projekte s adresabilnim LED diodama (npr. WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, SK6812) ili
napajanje senzora, ventilatora i drugih niskonaponskih komponenti.

 Tehničke specifikacije

 Duljina žice: 15 cm (muški + ženski)
 Dostupne varijante: 2-pinski / 3-pinski / 4-pinski / 5-pinski / 6-pinski
 Materijal vodiča: bakreni vodič s PVC izolacijom
 Napon: maks. 24 V DC
 Radna temperatura: –20 °C do +105 °C
 Boje žica: višebojne za jednostavnu identifikaciju
 Vrsta konektora: JST (muški + ženski)
 Sastavljanje: bez lemljenja (plug & play)

 Funkcije i značajke

 Jednostavno spajanje LED traka i modula bez potrebe za lemljenjem.
 Univerzalna upotreba za različite naponske razine (5 V, 12 V, 24 V).
 Izdržljivi materijali jamče dug vijek trajanja čak i uz čestu upotrebu.
 Sigurna i čvrsta veza zahvaljujući preciznoj mehaničkoj bravi konektora.
 Pogodno za DIY, profesionalne instalacije i laboratorijsku upotrebu.

 Idealno za

 Adresabilne LED trake (WS2811, WS2812B, WS2813, WS2815, SK6812)
 Napajanja i LED upravljački programi
 Ventilatori, senzori i manji motori
 CCTV, Arduino i drugi DIY elektronički projekti

 Sadržaj paketa

 1 par konektora (muški + ženski) s žicama duljine 15 cm

 Zašto odabrati ovaj proizvod?

 Univerzalna upotreba za širok raspon LED dioda i elektroničkih uređaja
 Brza instalacija bez potrebe za lemljenjem
 Visokokvalitetna izrada i dugi vijek trajanja
 Sigurna i stabilna veza čak i pri većim strujama
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